
MEMORIAS DE CALCULO

JOTA ,:BARRAS

29.4. PROTEÇÓES

29.4.1. 90855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO : 1 1/2. EM AÇO GALVANIZADO. AE.M/2019.PS (M)

30. PERGOLADOS

30.1. FUNDAÇÃO

30.1.1. 965?3 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
'9LOCAÇÃO DE FÕRMAS}. AF.06/2017(M3)

30.1.2. 102487 CONCRETO CICLÓPICO FCK
LANÇAMENTO. AF.05/2021 (M3)

15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL. INCLUSIVE

30.2. ESTRUTURA DE MADEIRA

30.2.1. C3522 PILAR EM MADEIRA LIMPA DE la. QUALIDADE 20cmX20cm (M)

30.2.2. C3721 VIGA DE MADEIRA MACIÇA 10"x 4"(M)

30.3. COBERTURA

30.3.1. C0770 CHAPA POLICARBONATO COMPACTO CRISTAL ESP.= 6mm (M2)

30.4. PINTU RA

30.4,1. 102223 PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUíoiCO EM MADURA, uso INTERNO E EXTERNO. 3 DEMÃOS
AF.Oln021 (M2)

  C   QTD

:irculação sala dos
profeSSOreS   7.2S l.ac 7.2:

Rampa DiretaHa ='Q 14.87 1.0c {4.87

Rampa ACESSO   5.74 DC  
      27 8€

Fundação pilares - Frei
Hntina

C'L'H'Q ).6C D.60 ).6C 3.]0 D:6:

Fundação pilares - Sala das
arQfessores

C'L+H'Q   0.6C    1.73

          2.38

  C L H   QTOii: ii!
FurdaÇãa pllans Fren
nltina

G'L'H'Q   D.60 0,60 3.00 ).N

Fundação pilares Sala düs CU-H'Q a.60 =.60  7=

          2.M

Lq'nte cantina C'Q 2.26 3.0a 8.7E
dos PQ#essQres G'Q     28.4C

      3S;le

  C Q QTD
Frente Cantina G'Q 2.30 3.0a 
sala dos pode$$ores :'Q   3,0a 13.2C

      22.IC

    L Q QTD

  3'L'Q 3.02 2,47 1.00 
        7,4€



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

REFORMA ESCOLA ANTÓNIO BENIGNO

JOTA SARGOS

31. ACESSIBILIDADE

31.1. 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS
ESPESSURA DE 5 CM. AF.07/2016 (M2)

.s1.2. 104658 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA 0U DIRECIONAL, DE CONCRETO. ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.
AF'.05/2023 (M2)

31.3. 102491 PiNTUM DE piso COM TINTA ACRíticA, APLICAÇÃO MANUAL. 2 DEMÃos. iNCLuso FUNoo

32. PAISAGISMO

n IhI\' 510 PLANTIO DE ARVORE ORNAMENTAL COM ALTUFIA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2.00 M. AF.05/2018

33. CAIXA D'ÁGUA

33.1. ESTRUTURA DE CONCRETO

33.1 92760 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ICIONAL DE CONCRETO ARMADO
AÇO CA-50 DE 6,3 MM MONTAGEM. AF 06n022

P Q
6.3 p'Q 1.00196,90 196.9a

33.1.2. 92761 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTIL[ZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM MONTAGEM. AF 06/2022

33-1 3. 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARH44DO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF.06/2022 (KGj ' ' ' ' ' '-- -- ' - ' -- ----' '-'

  C P Q QTD
pilares - cantina C'P'Q 2.26 D.8C 3.0C 5,42

vigas Cantina C'P'Q 2.3C 0.2C  1.3E

Piares sala dos F 'ofessores C'P'Q   Q.8C  22.72

Wgas saia dQS professores C'P'Q       13.6€

        43,2C

  C L   QTO
Dlreaona :'L*Q 95.09 0.25   
Alemã ='L'Q 58.25 :.2S   t4 H

        38.33

]Íredana C'LqQ 95.0S a.2: l.aC 23.7?
Alemã B-L*Q 58.25 0.2S  14.5E

        38.3e

Rua A'Q 21.13 0a 21.13
RUa A*Q 5 551 1.00 
      376e

    4.00 4,0C

    4.M



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE

MEMÓRIAS DE CÁLCULO

111 .93% 70.07% 12n023

47.48% 10n0238+.+4%

[7.48% ]]nQ2384.44%

o,oo% o.ao%

33 1.4. 92763 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

33.1.5. 9275g ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA. PÉ
AF.09/2020 (M2)

CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA l) -

ÊÊ;g.;ous=Ê 'âpWE:'là:" ". " """. "«""". : """«" " """" "

}R?. ALVENARIAS

ESP.=10cm (12 8) (M2) IA DE TIJOLO CEFtÂMICO FURADO (9x19xlg)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA

o.3.1.6. 9247Ç
DIREITO SIMPLES

A Q QTD

75.3575.35 1,00

33.1.7. 94972 CONCRETO FCK : 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE
PREPARO COM BETONEIRA 600 L AE,OS/2021(W3

33.3.1. 87878 CHAPISCO APLICADO EN
PEDREIRO. TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL

ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
AF.I0/2022 (M2)

1:2:8, PREPARO
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA

.. \
(M2)

JTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF.06/2022(KG)

12 5 PR 07.'07 p'Q 34.9a   
       

5.0 PR 07107 3'Q a.60  la.6C

      10M

PR 07/07 rQ 6.75 Qa  
       

3arllete O'AâQ S.ac 1.0C  ]2H
Banilele C'A'Q 3.2C    $.4a

         



MEMÓRIAS DE CÁLCULO
DATA : 11/12/2023

ORSE 7Q,07% í22Q23202#10 111.93%

iae02347.48%SUNFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO 84.44%

SINAPI 202VIO COM DESONERAÇÃO le023+7.4B%B4*44%

PRÓPNA PROPRU o,oo%
TA BARRAS

33.4. IMPERMEABILIZAÇÃO

33.4.1. C5023 IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA, CLASSE B. EM DUAS CAMADAS TIPO 11, E:3MM E
E=4MM (M2)

''')5. PINTURAS

33.5.;1. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLÊCA ECONÓMICA. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMÃOS
AF.04/2023 (M2)

34. FACHADA

34.1. ALVENARIAS

34.1.1. C0073 ALVENARIA DE TIJOLO CEF{ÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA
ESP.=10cm (1:2:8) (M2)

34.2. REVESTIMENTOS

34.2 1. 87554 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CEF{ÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL
APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. PARA AMBIENTE CÓM ÁREA MAIOR QUE IOÚ2.
ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TAUSCAS. AF.06/2014 (M2) ilf "

  P   Q QTD

3arHl9te p'A'Q 18.4C 1.00 DC t84C

caixa d'água p$A'Q 18.4C  1.0C f8.4a
areão Externa p'A'Q   2.24 [.]c 41.22

        78.a2

  C L Q QTD

Fundo e topo cx d'água C'L'Q 3.0a 3.2C 2.ac 38.4C

Paredes C'L'Q 3.40 ]C 1.0a 18.4C

        56.M

    A   QTO

CAIXA D'AGUA PARTE
EXTERNA

p'A'Q 18,4C 2.24   41.Z

        41.a

;achada Sudoeste C'H'Q   3.71 QC  
;achada Sudoeste C'H*Q 1.37 1.91   l0.41
Fachada Sudoeste ;*H'Q   4.2E 1.0= 
Fachada SudQB$te C'H-Q 1.27 4.64 l,ac 5.8Ç

'baga Nordeste   t.17 2.72  3.]e
nada Nordeste 3'H'Q 0.71 4.74 3,aa la.IC

fachada Narde=te C'H'Q 2.35 4,47    
fachada Nordeste G'H'Q 17 1.77   
fachada Nordeste ='H'Q 2.35 4.11 i.aa 9.66
Fachada N Qroeste C'H'Q 2.35 4.05 l,QO 9.52

Fachada NQTQeste C'H'Q 2.35 3,90 1.0Q 
:achada Noroeste C'H'Q ].71 3.95 3.00 8.4]
Fachada Noroeste E'H*Q 1.46 3.7a  $.4Q
Fac13ça Sudeste C*H'Q 0.94 4.66  26i2E
fachada sudeste 3'H'Q   1.91 3.00 ).4E

        t33.3:



MEMÓRIAS DE CÁLCULO

REFORMA ESCOLA ANTÕNIO BENIGNO

DATA : 11/12/2023 BDl: 28,82%

12e023ORBE 202N10 111,93% 70.07%

47.48% 10e023SHNFRA 028.1 COM DESONERAÇÃO B4.44%

2m3/10 COM OESONERAÇÃO H.«% +7.48% lla023SINAPI

D.®%PRÓPRIA D,00%
JOTA BARRAS

33 :1 7

34.2.2. C4442 CEFRÂMICA ESMALTADA C/ ARG, PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm(100cm:)
(M2)

DECORATIVA - P/ PAREDE

34.2.3. Cl102 REJUNTAMENTO C/ARG. PRÉ-FABRICADA. JUNTA ATÉ 2mm EM CEF{ÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm:)
DECORATIVA(PAREDE/PISO)(M2)

  C   Q QTD

Fachada Sudoeste :'H'Q   3.7=  Í,24

Fachada Sudoeste ;'H'Q   31 4.0: !2.61

Fachada Sudoeste ;'H'Q   4,28  8.2€

Fadada Sudoeste CHQ   4.64 1.0c 
;achada Nordeste O'H'Q   2.72   
fachada Nordeste C'H'Q 0.9€ 4,74 3.0C 
Fachada Nordeste C'H*Q 2.6: 4.47 1,0c 
Fachada Nordeste C*H'Q 1.4S 1.77 1.0: 2.57

Faca ada Nordeste C'H'Q 2.63 4.11 '.QC  
Fachada Noroeste G*H'Q 2.63 4 05 l.oc  
fachada Noroeste C'H'Q 2.63 3.90  i0.26

Fachada Noroeste G+l'Q ].99 3.95 3.0] t].73
Fachada Noroeste ;'H'Q 74 3.7a  $.44

cada Sudeste :'H'Q 22 4 66  34.11

Fachada Sudeste G'H'Q   1.91 3.0a 
        T62.71

  C H   QTD

Fachada Sudoeste ;'H'Q   3.7: ].CC 7.24

Fachada Suaaeste :'H'Q   91 4.QC 12.61
fachada sudoege G'H'Q   4,2E 1.0C 3.2€

Fachada Sudoeste   1.55 4.64 l.QC  
Faca ada Nordeste C'H'Q 1.4S 2.72 l.ÜC a.94
Fachada Nordeste C'H'Q 0.99 4.74 3.DC 
Fachada Na dBge CH'Q 2,63 4.47 1.0a Í1.76

fachada Nordeste C'H-Q     1.00 2.57

Fachada Nordeste G'H*Q 2.63 4.11   IG.81
Fachada NQraeste :*H'Q 2.63 4,05   
Fachada Noroeste G'H'Q 2.63 3,9a aO 
Fadada Naroe$te G'H'Q   3.95  }1.73

ada Noroeste C'H'Q 1.74 3.70 1.00 6,44
=aGhada Sudeste ='H'Q 1,22 4.66   34.11
=açhada sudeste 3'Hl;Q 1,93 1.91 3.aO il.a6

         



MEMÓRIAS DE CÁLCULO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE DATA :

VERSÃO

202N10

a28.1 COM

a2ylO CQM DESONERAÇÃO
PROPRn

JOTA BANHOS

33a8

34.3. PINTURAS

34.3.1. 104641 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÓMICA. APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. DUAS DEMÃOS
AF.M/2023 (M2)

  C      
Fac ada Succleste C'H*Q t.9= 3.71 l.at 7.2é

Façiada Sudoeste C'H'Q   1.31 4.0C 12.el
Fachada Sudoeste C'H'Q t.9= 4.2E 1.0t 8.2€

Fachada Sudoeste C'H'Q 1.5E 4.64 1.0c 
Fachada Nordeste     2.72    
Fachada No deste G'H'Q 0.9Ç 4.74 3.CC  
fachada Nordeste G'H'Q 2,6: 4.47 3C }1.7€

Fachada Nordeste C'H'Q 1.4: 1.77 1.cc 2.57
Fadada No deste C'H'Q 2,63 4.11 1.0C  
;achada Na Oeste G'H'Q 2,6] 4.05  l0.6S
Fachada Noroeste G'H'Q 2.63 3.90 1.0a ID.26
Fachada Noroeste ='H'Q 0.9g 3,95 3.QO 1173
Fachaç a NoraeHe G'H'Q 1.74 3.7a  $,44

haja Sudeste O'H'Q 1.22 4.66  34.11
Fachada Suc este C'H'Q 1.93 191   t1,06

         



MEMÓRIAS DE CÁLCULO
1/12e023DATA BDl: 28.82%

ORBE 202V10 70.07%111,93%

028.1 COM DESONERAÇÃOSEINFRA 47.+8% 10n023

202310 COM DESONERAÇÃO U.44% +7.4a% 11/2023

PRÓPRA PROPRA o.oo% o,m%

LOCAL:

OTA BARRAS

33 i] 9

Fachada SudoeHe C'L'Q 04 1.7  D.7
fachada Sudoeste 3*L'Q ).0 1.0 1.0 
:achada sudoeste :'L'Q 3.0 1.3   

  CU'Q 3 1.0  3.
Fachada SudQeãe C'L'Q 4.4      
fachada SL doente ='L'Q 4   f.a 2.4

  C'L'Q l   1.0 [,]

  C'L'Q 4 1.7  2.5€

  G'L'Q   1.0 1.0 1.1;
Fachada Sudoeste C'L'Q   t.9   B.7'
saciada Sudoeste C'L'Q 3.9:    3.9=
Fachada sudoeste ;'L'Q 1,9'  1,0 2.7=

  C'L'Q 1.1' l,Q   1;,i:
;hada sudoeste O*L'Q T0.21 T.8 l,C 18.91

Fachada Nordeste C\'Q a.8' 2.7; 1.0C 2.2C
Fachada NordeHe C\'Q 4.7E f.9C  9.0E
;achada Noroeste :'L'Q 2.7S Z 7: ' .ac 

  G'L'Q D.l:   2.0( 
Fachada Nordeste 3'L'Q   4S'   
Fachada h ordeste   2.15 2.3z 1.0t 5.B3
fachada Nordeste :'L*Q 0.75 2.7; 1.0c 2.a4
Fachada NQ deste :'L'Q B 54 1,67 1.0c 1426
fachada Noraeste G'L'Q 3.Q2 1.77 ]C  
Fachada VQrdeste C'L'Q 3.60 0,9S i.ao 3.42
Fachada Nordeste

    1.00 :.08

    D,]9
fachada Noroeste }.oa 
Fachada Noroeste C'L'Q 3.46 0.70 t.QO a42
Fachada Noroeste   1.671 0.70   
  3'L'Q 721 0.7a   

Fachada Noroeste ;'L'Q   1.0Q 4.6Q
'nada Nordeste ='L'Q ].33 F 2.0Q l.QO  
cada N orQeste 3'L'Q D.14 90 1.0n 0.27

  ;'L'Q ].19 3.BO 2.00 1.44

  ;'L*Q 2.27 3.75  B.51
Fac-aca Sudeste ;'L*Q D.82 4.65    
Fachada sudeste ;'L'Q 3 65 4.65 2.Qa 6.04
fachada sudeste )'L'Q 2.81 1,77 1.00 4.97
fachada sucos le )'L-Q D.39     0.37
=açhada sudeste }'L'Q B.42 0.95 1.00  
Fachada Sudeste ;'L'Q 2.81   DO 5.48
Fachada Sudeste 'L'Q D.56 1:91   1:07
fachada Sudeste 'L'Q S.76 2.1Q 1.00 142a
fachada Sudeste 'L'Q   ].g5 l.QO  
;achada sudeste 'L'Q 4,54 77    
:achada sudeste L'Q a,42 0 95 1.00 D.40

  *L'Q D.41 31    
  'L'Q 2.05 2.72    
fachada sudeste

:achada Sudeste     2.E6 1.00  
  99 i.Qa {2.66

        238.18



MEMÓRIAS DE CÁLCULO
DATA BDI1/12a023

HE$ REF

ORBE 202y10 t11,93% T2e02370.07%

SHNFRA 028.1 COM DESONERAÇÀO 84.+4% l0/202347:48%

202ylO COM DESONERAÇÃO 47,48% lla023
PRÓPRIA PROPRn a.oo% a.oo%

LOCAL:

OTA BANHOS

35. MARQUISES

35.1. ESTRUTURA

35.1 1 C1353 ESTRUTUR" UETAUC"

35.2. REVESTIMENTOS

35 2 1. COMP.142 REVESTIMENTO EM PAINÉIS DE ACM (ALUMÍNIO COMPOSTO) COM ESPESSURA DE 3MM (M2)

35.3. COBERTURA

35.a1 «213 TELHAMENTO COM TELHA OE AÇO/ALUMÍNIO E = 0.5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO lçAMENTO

i=i;gHÍfÜH.EX.?:Íj=oA7jlE "'-""""':"" """ ". "*"'-"-"". " " ". -"q'"

35.4. LETREIRO

35.4.1. C1620 LETREIRO - LETRA EM CAIXA DE ZINCO. H: 20CM (UN)

36. COBERTURA

36 1- C2200 RETELHAMENTO C/ TELHA CERÂMICA ATE 20% NOVA (M2)

  :'L'Q l0.4C 1.94 T.CC 
  C'L'Q la.4C 1.12 l.aC  
        31 83

'essa Salas 08 e 09 reis
ente

;*H'Q 12.64 g.4= ]C 5.«

Acesso Salas a8 e 09 nfeHor :'H';Q IC.4C t,12 l.QC  
Acesso Hall Laterais e frente GH'Q 4.28 0.4: T,aa 6.14
acesso hall rfeHgr ;'H'Q 0.4 94  2P.18

        43.41

Acesso Salas 08 e 09 :'L+Q D.40    11.44
Acesso Hal C'L'Q D.40 1.85   
         

  C'Q D.4G   2a 8

       

    54,00 
    54;aC

  C'L'Q 23.2C 5.9: 2 0C 276.a
  :'L'Q 1.24 7.2: 2.aa 
  :'L4Q +2.60 8.la ' 00 t02.Qe
Anexa G'L'Q 8.35 S.92  38.7€

        579 9Ç



MEMORIAS DE CALCULO
DATA : 11/12n023 BDI

ORBE

+7.48%
70,07% t20023202V10 lll,e3%

SEINFRA 028.1 iaa023
SINAPI a2VIO COM DESONERAÇÃO +7.+8%84.44% lln023

PRÓPRIAPRÓPNA o,oo% D,00%

LOCAL;

OT. ROS

37.1 C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE(M3)

33}

C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ IOKM(M3)

?'1

  V   QTD

]9mQllÇãa de alvenaHa   42.4C 1.0c 42.4C

De n0lÍÇãD de revesÜmentQ de   $.22 1.0C 6.22

)emoliçãa de revestimento v'a a.22  ),22

Demalção de piso cerâmica   2.27 0a 12 27

]emaliÇão ae NsQ dmentaao   14,17  f4.17

Demolição de cobogó esp:a.15   3.71 1.00 3.71

Demolção de piso i ldustHa   2.63 i.ao 
DemQllÇaa ce rara pvc
9SP:0.C4   5.19   5.t9

      3683

DemQIÍção ae alvenaHa WQ 42.4C  424(
Demo içãQ de revBsüm9nto de   S.2: 1.0c  
De nQliÇão ae revestimento   D,2; 1.0C  
DemQliÇõo ce )lso Geram ca
3sp=Q.la   2.27 1.0a }2.27

)emoliçãa de piso dmeitada   t4.17 1.0Q 14.17

DemQlção de cobogÓ espio.15 rQ 371   3.71
Demolição ce piso jndustHa rQ 2 65 ]0 2.H

Demolição de tomo pvc
3SP=0.04

V'Q 5.19 l.Qa S.!9
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DADOS DO CONTRATO

CONTRATO N' 20230007

TOMADA DE PREÇOS N' 2022.10.06.0ITP 3343

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE
PROJETOS E SERVIÇOS TÉCNICOS EM DIVERSAS ÁREAS DA ENGENHARIA E/OU
ARQUUITETURA, JUNTO A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SOLONOPOLE/CE.

CONTRATANTE:

MUNICÍPIO DE SOLONOPOLE/CE

CPNJ no 07.733.256/0001-57

ENDEREÇO: Rua Dr. Queiroz Lama, 330. Centro, CEP 63620-000, Solonópole/CE
CONTRATADO:
JOTA BARROU PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELl- EPP
CNPJ no 07.279.410/0001-62

ENDEREÇO: Rua Tabelião Joaquim Coelho, N' 622 - Lagoa Sapíranga (Coité), 60833-
261 -- Fortaleza/CE

CONTRATO, que entre si fazem, de um lado Solonópole/CE, Pessoa Jurídica de Direito

Público, com sede na Rua Dr. Queíroz Lima, 330, Centro, CEP 63620-000, Solonópole/CE,

inscrita no CPNJ n' 07.733.256/0001-57, neste ato representado pela Secretária de Educação,
representada pela Sr(a). Eliane Nogueira da Silvo, portador da Cédula de Identidade n'

639.174.593-53, a seguir denominado simplesmente CONTRATANTE, e de outro a empresa

JOTA BARROS PROJETOS E ASSESSORIA TECNICA EIRELl- EPP, estabelecida na rua
Tabelião Joaquim Coelho, n'622 - Sala 04 e 05, bairro: Sapiranga, Fortaleza/CE - CEP: 60.833-
261, inscrita no CNPJ sob o n' 07.279.410/0001-62, através do senhor CLAUDIO JOSE
QUEIROZ BARROS, portador da Cédula de Identidade n' 95002568728, SSP/CE e registro no
CPF n' 744.640.863-49 denominado simplesmente CONTRATADO.

PRAZO

REFERETE A CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO ACIMA CITADO, O presente Contrato

terá vigência de 12 (doze) Meses, podendo ser prorrogado, a critério das partes, na forma do

disposto no artigo 57, da Lei Federaln' 8.666/93.
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1.0. INTRODUÇÃO

O memorialem questão, tem por objetivo documentar toda a evolução do prometo

de arquítetura para reforma da Escola Mundoca Moreíra, no município de Solonópole-

CE. Idealizado para o funcionamento de creche/escola em tempo Integral. Com a

previsão para ocupar uma área de 4.823.18 m:, a fim de beneficiar a população e
oferecer um espaço confortávele funcional para os alunos e funcionários.

O empreendimento se trata da reforma da edificação existente que não possu

uma divisão funcional dos equipamentos no espaço. Dessa forma, o espaço será
repensado com o intuito de proporcionar um local agradável para os usuários
aproveitando os espaços da melhor maneira

O trabalho foi dividido em etapas, seguido termo de referência do editalda

TOMADA DE PREÇO. n' 2022.10.06.01 TP, além da NBR 16636-2/2017 - Elaboração e

desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetõnicos e
urbanísticos Parte 2: Projeto arquitetõnico, conforme apresentado abaixo:

Levantamento de Dados para Arquitetura (LV-ARQ)l

Programa de Necessidades para Arquitetura(PN -- ARQ)

Estudo de Viabilidade de Arq uitetura (EV - ARQ)l

Estudo Preliminar Arqultetõnico (EP ARQ)l

Anteprojeto de Arquitetura (AP - ARQ)

Prajeto Executivo Arquitetõníco (PE ARQ)

④
7
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2.0. REFERENCIAS NORMATIVAS

Todos proletos apresentados atendem às normativas brasileiras existentes,

assegurando a responsabilidade e o compromisso da empresa com seus clientes e

fornecendo qualidade e segurança em seu serviço

ABNT NBR 16.636-1/2017:::- Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos
especializados de projetos arquitetõnicos e urbanísticos Parte 1: Diretrizes e
terminologia

ABNT NBR 16.636-2/2017 - Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos

especializados de prqetos arquitetõnicos e urbanísticos Parte 2: Prometo

arquitetõnico

ABNT NBR 16.636-3/2017 - Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos

especializados de prqetos arquitetõnicos e urbanísticos Parte 3: Prometo
urbanístico

ABNT NBR 9.077/2001 Saída de emergência em edifícios

ABNT NBR 9.050/2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário. espaços e
equipamentos urbanos.

ABNT NBR 5.626/1998 Instalação predíalde água fria

ABNT NBR 16.537/2016 -- Acessibilidade - Sinalização tátil no piso - Diretrízes
para elaboração de projetos e instalação.

ABNT NBR 6.118/2004 - Prometo de estruturas de concreto Procedimento

ABNT NBR 11.706 Vidros na construção civil

ABNT NBR 12.655/2006 -- Concreto de Cimento Portland -- Preparo, controle e
recebimento.

Normas Técnicas Vigentes do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Ceará -- Norma Técnica N' 005/2008 - saídas de emergência.

REFORMA DA ESCOLA MUNDOCA MOREIRA EM SOLONÓPOLE/CE



3.0. LEVANTAMENTO DE DADOS PARA ARQUITETURA (LV - ARQ)

Nesta etapa, serão coletadas informações iniciais de referência que representem

as condições preexistentes de interesse para instruir na elaboração do prometo. Para
isso, serão executados

3.1. Dados do município

O município de Solonópole, foi fundado em 22 de outubro de 1870, pela leí

estadualn' 448, no dia 20 de dezembro de 1938. O município possui 1.536,15 km2 e
está localizada à 272 km de distância da capital, Fortaleza. De acordo com o IBGE de

2010, a população estimada é de 17.665 habitantes. correspondendo em 11,50 hab/km:.

3.2. Localdo empreendimento

3.2.1. Localização do terreno

A área de: intervenção está localizada no município de Solonópole, situado na

porção oeste do Estado do Ceará, na mesorregião Sertões Cearense e na microrregião
Sertão Senador Pompeu

As coordenadas geográficas do município de Solonópole são 5 graus. 43 minutos

e 35 segundos de latitude bule 39 graus, 0 minutos e 32 segundos de longitude oeste.
Salonópole limita-se com os municípios de Milha, Dep. Irapuan Pinheiro, Jaguaribe.
Banabuiú e Jaguaretama. Na figura OI, foi destacado o estado do Ceará, onde o
município está localizado, e na figura 02 fica em evidência a capitaldo estado, Fortaleza,

e o município onde será realizada a reforma mencionada neste memorial, Guaraciaba do
Norte0
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Mapa l Localização do Estado do Ceará

3331

Fonte: mapa elaborado pela equipe.

Mapa 2 Localização de Soionópoie no Cearó

Fonte: mapa elaborado pela equipe.
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3.2.2. Acessos

Os acessos principais para o município se dão príncipalrnente pelas grandes

avenidas que cruzam o centro da cidade até os municípios vizinhos. Dessa forma, como
mostra o mapa abaixo, o acesso ao distrito de São José, onde localiza a escola.

Mapa 3 Acessos principais 3332

QUHERÀMDBIM
BANABUIÚ

CAFKAm ! JAGUAREIAMA

SÃ0 ]QSÉ 0E

3AGUANBE

DER IWUAN
PINHHRO

QulXELO
pRóS

Fonte: mapa elaborado pela equipe

⑤
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3.3. Aspectos naturais

Em Solonópole. o clima classifica-se como Tropical Quente Semiárido, com
estação chuvosa no período de janeiro a maio. As temperaturas médias anuais ficam

entre 24,0 'C e 37,0 'C. No gráfico, a 'máxima diária média" mostra a temperatura
máxima por mês no município, enquanto a "mínima diária média" mostra a temperatura
mínima

Com a análise do gráfico abaixo, é possívelconcluir que de janeiro até maio o Município

está no período de maior precipitação de chuva, chegando até a. aproximadamente, 50

mm no mês de abril. Em junho, a precipitação de chuva máxima pode chegar a.
aproximadamente, 10 mm

Figura l Grá$co de Precipitação de Chuvas e Temperatura

'\
Fonte: Meteoblue, 2023

Durante o ano, Solonópole tem poucos dias completamente nublados, estando
praticamente em dias de colou parcialmente nublado. No começo do ano, o município
conta com mais dias parcialmente nublado e, no final do ano, mais dias de sol. A
precipitação mais recorrente se dá no primeiro semestre do ano.

⑥
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Figura 2 Dias de sele dias nublados

3354

lm Fev Nar Abr MaÉ Jun iul Age Se! Ow Nw Dez

8 Sol $1 Parcialmente nublado er Nublada - Dias de precipitação

Fonte: Meteoblue, 2023

3.3.1. Orientação e sentidos dos ventos predominantes

A orientação e sentido dos ventos irá guiar o desenvolvimento da projeto, visando
sempre o melhor conforto térmico. Dessa maneira, analisando a rosa dos ventos abaixo,

é possível concluir que boa parte dos ventos do município vem da direção Leste,
podendo vir também do sentido Nordeste e Sudeste

Figura 3 Orientação e Sentido dos Ventos

@>s +>]z e)]
@ >SO e >61 km/h

Fonte: Meteoblue, 2023

'
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3.3.2. Análise da orientação solar 3335

Em Solonópole, o solstício de inverno tem o mesmo período do solstício de verão.

De acordo com a carta solar abaixo, a fachada da edificação voltada para o oeste será a
mais afetada, recebendo o solda tarde o ano todo, enquanto a fachada leste receberá o

solda manhã o ano todo e as fachadas norte e sulreceberem pouca Incidência solar.

Figura 4 Carta Solar

Latitude : -5.72632

Transferidor : 0. 00

')

Fonte: Analysis SOL-AR, 2023

REFORMA DA ESCOLA MUNDOCA MOREIRA EM SOLONÓPOLE/CE



3.4. Levantamento topográfico e cadastral(LV-TOP)l 3336

A obra em questão, por se trata de um projeto de refomla, foi necessário realizar

o levantamento topográfico da edificação existente para entender como ela se comporta

e como se relaciona com seu entorno. na atualidade, para apresentar as melhores

propostas e soluções para o cliente, conciliando as exigências do cliente com os
aspectos construtivos.

Dessa forma, foi identificado que a edificação em questão tem um desnível

acentuado ao longo do seu terreno, sendo necessário e a criação de escadas e rampas
atendendo as normas vigentes de acessibilidade, para que a edíflcaçãa atenda a todos

os públicos. O entendimento das alturas e medidas existentes foram fundamentais para

o desenvolvimento do prqeto, que por meio dele foi realizado a planta de reforma, onde

Hca evidente os elementos a serem construídos e demolidos da edificação para guiar
melhor na obra e compreender os ambientes a pemaanecer e os novos.

3.5. Serviços públicos

3.5.1. Agua Potável

A taxa de cobertura d'água urbana de Solonópole, conforme os dados fornecidos

pelo perfil básico municipalde 2012 realizado pelo IPECE acerca do município. é de
96,39%. Já a média do estado do Cearáé 91.57%. Dessa forma. 17.027 habitantes

configuram a população atendida com água potável que também corresponde à
população urbana

'''x

3.5.2. Esgotos Sanitários

12,2%da população total deSolonópole tem acesso aos serviços de

esgotamento sanitário que corresponde a 2.155 da população atendida com esgote,l
conforme os dados do IBGE de 2010. De acordo com o IBGE de 2010, há um totalde
626 redes geralou de águas pluviais no município, representando 0,269% sobre o total

do estado. Não há dados a respeito da quantidade de unidades com fossa séptica como
alternativa para o esgotamento sanitário

3.5.3. Escoamento de Águas Pluviais

15
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JOTA BARRAS

Problemas nos sistemas de drenagem e manejo das águas pluviais podem
desencadear impactos diretos sobre a vida da população nas áreas urbanas. Em
Solonópole,de acordo com os dados em 2020 do SNIS - Sistema Nacional de

Informações sobre Saneamento sobre todos os serviços de Drenagem, o responsável

para o manejo das águas pluviais é o SAAE (Serviço Autónomo de Agua e Esgoto) e

não existe um plano de Drenagem e Manejo de Águas pluviais Urbanas no município

3337

3.5.4. Serviços de Saúde

Conforme os dados fornecidos pelo IPECE de 2012, existem 14 unidades de
saúde ligadas ao SUS no município, contando com 163 profissionais da área. :Diante dos

gráficos a baixo é possível concluir que o município enfrenta problemas com a
mortalidade infantil que tem um índice maior do que do estado, mas as taxas de
Internação por AVC caíram muito de 2005 a 2011

Figura 5 Grá$co de taxa de mo:talidade infanta! e internações para vc

Taxa de m oralidade infan81- 2005-2Bll
(®r m ii nasãdosl®cs)

Taxa de inumação porAVC - 2005-2Cll
( > 40 anos -p« dez milhar)

B.4630 ,00
25.00
20.00
15,0C
lO,oo

5,DO

2005 2Qll

-'''\

Fonte: IPECE, 2012

Nos gráficos abaixo fornecidos pelo DATASUS, fornecem informações sobre a

quantidade de internações as mortes causadas por falta de saneamento adequado na
município.
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Figura 6 Grá$cos de internações por Saneamento Inadequado
3338

Fonte: DATASUS, 2020

Figura 7 Grá$co de Óbitos por Saneamento Inadequado

# ê ⑧⑧⑥#⑥④f##é ⑥⑥êfêê④f#é ê+#

Fonte: DATASUS, 2020
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