
rodovia, e nem preludicarem o aspecto paisagístico, sendo obedecidas as normas de
proteção ambiental

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE - CE

g) Quando, ao nívelda plataforma dos cortes, for verificada ocorrência de rocha, sã ou
em decomposição, ou de solos de expansão maior que 2%, baixa capacidade de
suporte ou solos orgânicos, promover-se-á rebaixamento, respectivamente, da ordem
de 0,40m a 0,60m, procedendo-se a execução de novas camadas, constituídas de
materiais selecionados, os quais serão objeto de fixação nas Especificações
Complementares.

h) Os taludes dos cortes deverão apresentar, após a operação de terraplenagem, a
inclinação indicada no prometo, para cuja definição foram consideradas as indicações
provenientes das investigações geológicas e geotécnicas. Qualquer alteração
posterior da inclinação, só será efetivada, caso o controle tecnológico, durante a
execução, a fundamentar. Os taludes deverão apresentar a superfície desempenada
obtida pela utilização normal do equipamento de escavação. Não será permitida a
presença de blocos de rocha nos taludes, que possam colocar em risco a segurança
do trânsito

) Nos pontos de passagem de corte para aterro, onde o terreno apresenta-se com
nclinações acentuadas (a > 25'). a Fiscalização deverá exigir a escavação de
degraus com a finalidade de assegurar a junção dos maciços.

j) Nos cortes em que vierem ocorrer instabilidade. no decorrer da execução da obra
deverão ser estudadas soluções específicas.

1) As valetas de proteção dos cortes serão executadas. independente de demais obras
de prote@o projetadas e implantadas concomitantemente com a terraplenagem do
corte em execução, sendo de 3,0m o afastamento mínimo do "offset" para sua
implanta@o.

m) As obras específicas de proteção de taludes, objetivando sua estabilidade. serão
executadas em conformidade com estas Especificações. As obras de proteção
recomendadas excepcionalmente serão objeto de projetos específicos

n) Os sistemas de drenagem superficiale profunda dos cortes serão executados em
conformidade com as indicações constantes destas Especificações Gerais.

o) O alargamento de cortes existentes, deverá ser executado considerando a largura
mínima compatívelcom o menor equipamento exigido contratualmente.

p) Na eventual necessidade de alargamento de corte o prometo deverá estabelecer
seus parâmetros de conveniência técnico-económica, a fim de propiciar a sua
execução simultânea à do aterro

8.20.2. Embasamento

8.20.2.1 ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA (M3)

⑥
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A alvenaria de embasamento será em pedra argamassada assentada com argamassa
de cimento e areia, traço 1:4, executado nas dimensões indicadas no prqeto.

8.20.2.2. ALVENARIA

Os tijolos de barro maciços ou furados serão de procedência conhecida e
dõnea, bem cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o
fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material
estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões
perfeitamente regulares.

Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das
Normas Brasileiras para tijolos maciços, e para tijolos furados. Se necessário,
especialmente nas alvenarias com função estrutural, os tijolos serão ensaiados de
conformidade com os métodos indicados nas normas

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar
quebras, trancas, umidade, cantata com substâncias nocivas e outras condições
p reludiciais .

C/ARGAMASSA MISTA C/ CAL HIDRATADA (M3)

DE EMBASAMENTO DE TIJOLO COMUM

8.20.3. Proteções

8.20.4. GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO

MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA

DE l,IOM DE ALTURA

SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO

O guarda corpo deve ser de tubo de aço inox, com dimensões, formatos e
instalados conforme indicado em projeto.

DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO

8.21. Paisagismo

8.21.1. BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL

Os alinhamentos da pavimentação serão demarcados por meio-üo de concreto
moldado no local, delimitando e definindo o contorno dos passeios, além de
servir de guia para as calçadas ao longo da rua, embelezando-a e definindo-a
geometricamente conforme especificações do DER-CE e em locais definidos
pelo prometo.

As dimensões será de (1,00x0,34x0.10) m conforme apresentado no prometo e
com resistência a minha compressão de 13 Mpa. Assentado e rejuntado com
argamassa de cimento e areia, traço 1:4, incluindo escavação e reaterro.

8.21.2. PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS

Nas áreas especificadas para o plantio de grama deverá ser executado o
preparo do solo, com a limpeza do terreno, removendo-se todos os obstáculos
que possam atrapalhar o plantio como: ervas daninhas, entulhos etc. O solo
deverá receber adubação. Posicionar vários rolinhos de grama ao longo da área

REFORMA DA ESCOLA PEDRA AFRODÍSIO NOGUEIRA, LOCALIDADE ASSUNÇÃO, SOLONÓPOLE/CE
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de plantios um ao lado do outro. Para facilitar a instalação deverá ser utilizada
linha de nylon ou barbante como guia, proporcionando o alinhamento dos
tapetes de grama. Os tapetes quebrados ou recortes deverão preencher as
áreas de cantos e encontros, na fase de acabamento do plantio. As fissuras
entre os tapetes de grama devem ser rejuntadas com terra de boa qualidade, e
toda a forração deve ser irrigada por aproximadamente um mês.

8.21.3. PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR

Serão plantadas árvores em toda a extensão da área definida em prometo, onde a
locação destas seguirá à risca os locais propostos nas plantas em anexo

OU IGUAL A 2,00 M

/''x
8.22. Acessibilidade

8.22.1. PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DE BORRACHA
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA.

Padronizados pela ABNT (ver figura abaixo), cujo objetivo principalé sinalizar a$
situações de risco ao deficiente visual e às pessoas com visão subnormal
Também é utilizada em composição com o piso tátildirecional, para sinalizar as
mudanças ou alternativas de direção.

DIRECIONAL.

O piso cromo diferenciado tátilde alerta deve apresentar cor contrastante com a
do piso adjacente

Em superfícies claras (bege, cinza claro, etc.): amarelo, azulou marram

Em superfícies escuras (preta, marrom, cinza escuro. etc.): amarelo ou azu

A sinalização tátilde alerta deve ter largura de 20 x 20 cm

As peças do piso tátildevem apresentar modulação que garanta a continuidade
da textura e padrão de informação, podendo ser sobrepostas ou integradas ao
piso existente

Quando sobreposta, o desnívelentre a superfície do piso existente e a superfície
do piso implantado deve ser chanfrado e não exceder 2mm. Quando integrada,
não deve haver desnívelcom relação ao piso adjacente, excito aquele existente
no próprio relevo.

Em situações que oferecem risco de acidentes: obstáculos suspensos à altura
entre 0,60m a 2,10m, rebaixamentos de guias do passeio público, porta de
elevadores, início e término de rampas, início e término de lances de escadas e
desníveis (plataformas. palcos, etc.), obedecendo os critérios estabelecidos na
NBR 9050 e de acordo com o prometo. Em composição com o piso tátildirecional,
para sinalizar mudança ou alternativas de direção, conforme indicado em prometo.

Nota

REFORMA DA ESCOLA CEDRO AFRODÍSIO NOGtJEIRA, LOCALIDADE ASSUNÇÃO, SOLONÓPOLE/CE
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O prometo deve especificar tipo de piso, cor e, no caso de piso cimentício em
áreas internas, também opção de acabamento, considerando:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE - CE

Indicação de aplicação para áreas internas ou externas

Variações dimensionais das placas conforme os padrões de cada fabricante

Contraste com cor / tonalidade das superfícies dos pisos adjacentes.

A execução do piso deve estar de acordo com o projeto de arquitetura,
atendendo também às recomendações da NBR 9050 - Acessibilidade a
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos

Pisos de borracha colados: a superfície do piso existente, onde será aplicado o
piso tátil, deve estar perfeitamente limpa e seca, totalmente isenta de poeira,
oleosidade e umidade. Deve-se evitar dias úmidos e chuvosos para execução do
serviço. Lixar o verso da placa do piso com lixa de ferro 40/80/100 para abrir os
poros da borracha (quando se notar presença de oleosidade na placa, antes de
lixar a superfície de cantata, deve-se limpar a placa com acetona líquida). Passar
cola de contato à base de neoprene no verso das placas e na superfície do piso
existente, em área máxima de 10m2. Aguardar a evaporação do solvente até o
ponto de aderência da cola para iniciar o assentamento das placas. Atentar para
o perfeito alinhamento entre as placas e para que não se forme bolhas de ar,
garantindo-se a máxima aderência das placas no piso existente (ver figura
acima). Após execução do serviço, aguardar 24 horas, no mínimo, para liberar o
piso ao tráfego

Pisos de borracha assentados com argamassa: o contrapeso deve ser feito com
argamassa de cimento e areia no traço 1:3, nivelado, desempenado e rústico.
Efetuar excelente limpeza com vassoura e água e molhar o contrapeso com água
e cola branca. A argamassa de assentamento deve ter traço 1:2, com mistura de
cola branca e água na proporção 1:7 japroximadamente, l saco de 50kg de
cimento: 4 latas de 18 litros de areia: 5 litros de cola branca: 35 litros de água)
Passar argamassa no verso das placas, preenchendo completamente as garras
da placa e colocar o piso batendo com martelo de borracha (ou batedor de
madeira) até o piso atingir a posição desejada e o perfeito nivelamento com o
piso adjacente (ver figura acima)

''1

Pisos cimentícios, tipo ladrilho hidráulico, assentados com argamassa colante: o
contrapiso deve ser feito com argamassa de cimento e areia no traço 1:3,
nivelado e desempenado. Com a base totalmente seca, aplicar uma camada de
argamassa com 6mm de espessura, em uma área de aproximadamente Im', em
seguida passar a desempenadeira metálica dentada criando sulcos na
argamassa. Logo a seguir, assentar os ladrilhos secos, batendo com um sarrafo
ou martelo de borracha macia, até o piso atingir a posição desejada e o perfeito
nivelamento com o piso adjacente. Nunca bater diretamente sobre o ladrilho (ver
figura acima)

⑤
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O serviço pode ser recebido se atendidas as condições de fornecimento de
materiais e execução. Aferir especificações dos pisos e colas
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Verificar acabamento das placas, observando ausência de defeitos como

Bolhas de ar, rebarbas - para pisos de borracha

Buracos, trincas, lascados, falhas na pintura, formato dos relevos - para pisos
cimentícios

Amassados, rebarbas - para pisos metálicos e verificar também aplicação de
material vedante

Verificar o posicionamento, tipo, cor e acabamento das placas, conforme
indicado em prometo:''b

Não deve haver desalinhamento nem desnivelamento entre as peças
contíguasl

Para os pisos integrados, verificar o perfeito nivelamento com o piso adjacente

No caso de pisos colados, verificar a perfeita aderência das placas sobre o
piso

8.23. Caixa d'água
8.23.1. Estrutura de Concreto

8.23.1.1. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM
MONTAGEM.

Execução similar ao Item 8.6.1.1

8.23.1.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM
MONTAGEM.

Execução similar ao item 8.6.1.1

8.23.1.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM -
MONTAGEM

Execução similar ao item 8.6.1.1

8.23.1.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM -
MONTAGEM

Execução similar ao item 8.6.1.1

④
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8.23.1.5. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM

Execução similar ao item 8.6.1.1

8.23.1.6. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL
DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM
MONTAGEM

Execução similar ao item 8.6.1.1

'1
8.23.1.7. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FõRMA DE VIGA,

ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, pÉ-DIREITO

SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18
UTILIZAÇOES

Execução similar ao item 8.6.2.4

8.23.1.8. CONCRETO FCK= 30MPA, TRAÇO 1;2,1:2,5(EM MASSA SECA DE
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L

Execução similar ao item 8.6.1.5

'1 8.23.1.9. LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.

Execução similar ao item 8.6.1.5.

8.23.2. Alvenarias

8.23.3.ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

Execução similar ao item 8.7.1
8.23.4. Revestimentos

③
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8.23.4.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL

PEDREIRO.

Execução similar ao item 8.9.1.1

8.23.4.2. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAÇO
APLICADA

1:2:8, PREPARO MECÂNICO
FACES

COM

BETONEIRA 400L, MANUALMENTE

IOMM,

EM

EXECUÇÃO DE TALISCAS
INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE COM

Execução similar ao item 8.9.1.2

8.23.5. Impermeabilização

B.23.5.1. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA,
DUAS CAMADAS. INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER
ASFÁLTICO, E=3MM E E=4MM.

APLICAÇÃO DE

Camada separadora evita que os esforços de dilatação e contração da argamassa de
proteção mecânica atuem diretamente sobre a impermeabilização. Como camada
separadora utilizar: Filme plástico de 24 micra de espessura. Argamassa de Proteção
Mecânica. Sobre a camada separadora, executar argamassa de proteção mecânica
composta com microfibras FIBERSTRAND. cimento e areia traço 1:3, desempenada
com espessura mínima de 3cm. Esta argamassa deve ter juntas de perímetros e
juntas em quadros de no mínimo 2m x 2m e as juntas de 2cm serem preenchidas com
argamassa betumínosa, traço 1:8:3 de cimento, areia e emulsão asfáltica. Executar em
seguida o piso previsto que deverá ser dimensionado e estudado de acordo com o
prometole

Sobre a impermeabilização, executar chapisco de cimento e areia, traço 1:3,
posicionar a tela plástica. seguido da execução de uma argamassa desempenada de
cimento e areia média, traço 1:3, utilizando água de amassamento composta de l
volume de emulsão adesiva VIAFIX e 2 volumes de água. A tela deverá ser ancorada
10cm acima da impermeabilização e fixada com pino ou parafuso de aço. A
argamassa deverá ser armada com tela plástica, subindo 10cm acima da
impermeabilização.

8.23.6. Pinturas

8.23.6.1. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÓMICA, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Execução similar ao item 8.18.1.2.

8.24. FACHADA
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lvenarias

8.24.2.ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CEFtÂMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE

ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

Execução similar ao item 8.7.1

B.24.2.1. MURETA CnIJOLO MACIÇO, REBOCADA, INCL. FUNDAÇÕES (M2)
A fundação continua de pedra serão executadas com "pedra-de-mão

assentadas com argamassa de cimento e areia no traço 1:4(1:3 com a adição de 50 kg
de cimento por m3 de argamassa ou o indicado no projeto.) As fundações em
alvenaria de embasamento com tijolos maciços serão executadas no traço
1:2:8(cimento, cale areia) e com tijolos de 5x10x20cm. (1: 4 com adição de 100 kg de
cimento por m3 de argamassa.)

Os tijolos de barro furados serão de procedência conhecida e idónea, bem
cozidos, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se
destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer material estranho
Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, sem fendas e dimensões
perfeitamente regulares. Suas características técnicas serão enquadradas nas
especificações das Normas NBR 7170 e NBR 804t,: para tijolos maciços, e NBR 7171
para tijolos furados. Se necessário, especialmente nas alvenarias com função
estrutural, os tijolos serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados nas

O armazenamento e o transporte dos tijolos serão realizados de modo a evitar
quebras, trancas, umidade, contato com substancias nocivas e outras condições
prejudiciais.

As alvenarias de tijolos de barro serão executadas em obediência às
dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com
juntas uniformes, cuja espessura não deverá ultrapassar 10 mm. As juntas serão
rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com
ferramenta provida de ferro redondo. Os tijolos serão umedecidos antes do
assentamento e aplicação das camadas de argamassa

O assentamento dos tijolos será executado çom argamassa de cimento, caiem
pasta e areia, no traço volumétrico 1:2:9, quando não especificado pelo prqeto .ou
Fiscalização. A critério da Fiscalização, poderá ser utilizada argamassa pré-misturada

Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos às superfícies de concreto,
será aplicado chapisco de argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico de 1:3,
com adição de adesivo, quando especificado pelo prometo ou Fiscalização. Neste caso,
dever-se-á cuidar para que as superfícies de concreto aparentem não apresentem
manchas, borrifos ou quaisquer vestígios de argamassa utilizada no chapisco

Deverá ser prevista ferragem de amarração da alvenaria nos pilares, de
conformidade com as especificações de prometo. As alvenarias não serão arrematadas
junto às faces inferiores das vigas ou lajes. Posteriormente serão encunhadas com
argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3 e aditivo expansor, se
indicado pelo prometo ou Fiscalização. Se especificado no prometo ou a critério da
Fiscalização. o encunhamento será realizado com tijolos recortados e dispostos
oblquamente, com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:3, quando

normas

.''1
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não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A critério da Fiscalização, poderão ser
utilizadas cunhas pré-moldadas de concreto em substituição aos tijolos

Em qualquer caso, o encunhamento somente poderá ser executado quarenta e
oito horas após a conclusão do pano de alvenaria. Os vãos de esquadrias serão
providos de vergas. Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas
de alvenarias de tijolos não encunhadas na estrutura deverão ser executadas cintas
de concreto armado, conforme indicação do prometo

Em camadas irregulares e descontínua, o chapisco será executado com
argamassa empregando-se cimento e areia grossa no traço 1:3. As superfícies
destinadas a receber o chapisco comum serão limpas a vassoura e abundantemente
molhadas antes de receber a aplicação desse tipo de revestimento.

As superfícies serão tratadas semelhantemente as que receberão chapisco
comum. Os chapiscos terão preparo mecânico com a utilização de betoneira própria
para o serviço.

916

As peças de concreto deverão ter as dimensões especificadas no projeto
Deverão ser planas, sem trincas ou deformações e textura uniforme. A argamassa
deverá apresentar resistência e trabalhabilidade adequadas. O traço deverá ser
determinado em função das características dos materiais constituintes, sendo
assentadas com argamassa de areia e cimento no traço 1:3. Uso de mão-de-obra
habilitada. Uso obrigatório de Equipamento de Proteção Individual(EPI)

O chapim será assentado, devendo-se exceder a largura em 2 cm de cada lado
na parede e estar nivelada e alinhada, tendo como referência o alinhamento das
paredes. As peças serão assentadas com argamassa de areia e cimento no traço 1:3,
nivelada, com espessura inferior a 2,5 cm sobre a qual o chapim deverá ficar
completamente assentado

8.24.2.2. CHAPIM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO (M2)

8.24.3. Revestimentos com Argamassa

8.24.3.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRAÇO 1=3 COM PREPARO MANUAL

Execução similar ao item 8.9.1.1

8.24.3.2. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
MECÂNICO COM

EM

BETONEIRA
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO

INTERNAS DE
400L,

PAREDES,
APLICADA

ESPESSURA
MANUALMENTE

DE IOMM,

EM FACES
COM

EXECUÇÃO DE TALISCAS
Execução similar ao item 8.9.1.2.

8.24.3.3. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA
TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM

REFORMA DA ESCOLA PEDRO AFRODÍSIO NOGUEIRA, LO(nLIDADE ASSUNÇÃO, SOLONÓPOLE/CE



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONóPOLE - CE .ià
ÁREA MAIOR QUE IOM2,

EXECUÇÃO DE TALISCAS
Execução similar ao item 8.9.1.3.

ESPESSURA DE IOMM, COM

8.24.4. Revestimentos Cerâmicos

8.24.4.1. CERÂMICA ESMALTAOA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATÉ 10x10cm

(100cm:) - DECORATIVA - P/ PAREDE

Execução similar ao item 8.9.2.1

8.24.4.2. REJUNTAMENTO c/ ARG. PRE-FABRICADA, JUNTA ATE 2mm EM

CERÂMICA, ATÉ 10x10 cm (100 cm:) - DECORATIVA

(PAREDE/PISO)

Execução similar ao item 8.9.2.2

8.24.4.3. REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO ''REYNOBOND'' DUAS CHAPAS

Parte da parede externa da fachada receberá revestimento metálico fixo linear
em chapa lisa de alumínio pré-pintada.

8.24.5. G radil

8.24.5.1. CERCA/GRADIL NYLOFOR H:2,43M, MALHA 5 X 20CM - FIO
4,30MM, COM FIXADORES DE POLIAMIDA EM POSTE 40 x 60 MM
CHUMBADOS EM BASE DE CONCRETO (EXCLUSIVE ESTA),

REVESTIDOS EM POLIESTER POR PROCESSO DE PINTURA
ELETROSTÁTICA (GRADIL E POSTE), NAS CORES VERDE OU

BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (M)

O fornecimento e montagem de gradiINylofor será em painéis 2,50m x 1,53m com
postes sistema Nylofor base chumbada na cor especificada em prometo e com as
seguintes especificações técnicas: - O aço a ser utilizado será de baixo teor de
carbono. obedecendo a norma ASTM A361- Serão fabricados a partir de fios de aço
zincado com 5,00mm, soldados eletricamente entre si, formando uma malha de
200.00mm x 50,00mm; - Recebem um tratamento tipo primer seguido de um
revestimento com poliéster ou nylon, o que proporciona um excelente acabamento
superficialcom elevada durabilidade.

''3

8.24.6. Pinturas

B.24.6.1. PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÓMICA, APLICAÇÃO MANUAL
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS

Todas as superfícies que irão receber a pintura de esmalte acrílico deverão estar
previamente preparadas, limpas e livres de partículas soltas, poeiras ou quaisquer

REFORMA DA ESCOLA PEDRO AFRODÍSIO NOGUEIRA, LOCALIDADE ASSUNÇÃO, SOLONÓPOLE/ÇE



resíduos. Após a limpeza, as superfícies receberão uma demão de tinta primária ou
senadora, conforme recomendação do fabricante, de acordo com o tipo do materiala
ser pintado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE - CE

8.24.7. Outros Serviços

8,24.7.1

Letreiro em placa nas cores padrões da prefeitura Municipa

LETREIRO LETRA EM CAIXA DE ZINCO, H: 20CM

8.25. MURO
8.25.1 . ALVENARIA

8.25.1.1 MURO CONTORNO DE ALVENARIA E CONCRETO (PILAR+CINTA)

Serão abertas cavas de fundação com largura estritamente para permitir os
trabalhos. As cavas deverão atingir solo com tensão admissívele serem niveladas. As
sapatas deverão ser executadas sobre uma camada de concreto magro com 10 cm de
espessura

Serão executadas sapatas de concreto armado sobrepostas por pilaretes e
armadas conforme detalhado em

Todas as peças (sapatas, pilares, cintas e vigas) de concreto armado deverão
possuir um FCK igualou superior à 250 kgf7cm: e o aço será do tipo CA-50 0u CA-60
conforme detalhado em prometo. Todos os cobrimentos das peças de concreto armado
deverão respeitar as especificações de prometo. Deverão ainda serem seguidas todas
as orientações das Normas Brasileiras específicas

A viga inferior terá altura variávelnos segmentos onde a inclinação do terreno
for maior que 10%. Nestes trechos, a altura mínima da viga será de 30 cm e a altura
máxima dependerá da declividade do terreno, de modo que em todos os trechos do
muro o solo sempre fique contido pela viga e nunca pela alvenaria

A alvenaria de tijolos à vista será com peças maciças e de boa qualidade, com
15cm de espessura, junta raspada, nivelados e assentados com argamassa de
cimento, cale areia média, no traço 1:2:8.

Serão executados pilares, cinta superior e viga inferior em concreto armado
conforme detalhado em prometo. O espaçamento entre pilares deverá ser de
aproximadamente 3,00 m. O muro será escalonado conforme necessidade do terreno.
Os pilares serão apoiados nas sapatas de concreto armado. Deverão ser deixadas
juntas de dilatação nos trechos superiores a 30 m de comprimento

Os pilares que estiverem junto ao portão deverão ser reforçados.

proj eto

REBOCADO, SEM PINTURA

''\

8.25.2. Pinturas

8.25.2.1. PINTURA LÁTEX ACRíLICA ECONÓMICA
EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.

APLICAÇÃO MANUAL

Execução similar ao item 8.24.5.1

REFORMA DA ESCOLA PEDRO AFRODÍSIO NOGUEIRA, LOCALIDADE ASSUNÇÃO, SOLONÓPOLE/Ç!



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE CE

8.26. Limpeza Geral

8.26.1.1. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO.

Execução de limpeza geralda obra inclusive com unificação das instalações e
equipamentos de obra para posterior entrega da obra

Procedimentos de execução

Será removido todo o entulho da obra, sendo cuidadosamente limpos e
varridos os acessos.

Todas as cantarias, pavimentação, revestimentos, cimentados, ladrilhos,
pedras azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc., serão limpos e
cuidadosamente lavados, de modo a não serem danificadas outras partes da
obra por esses serviços de limpeza

''\

As superfícies de madeira serão, quando for o caso, lustrados, envernizados ou
encerados em deülnitivo. Haverá particular cuidado em remover-se de quaisquer
detritos ou salpicos de argamassa endurecida nas superfícies das cantarias, dos
azulejos e de outros materiais.

Todas as manchas e salpicos de tinta e vernizes, serão cuidadosamente
removidas, dando-se especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos
vidros e ferragens das esquadrias

O construtor obriga-se a restaurar todas as superfícies ou aparelhos que por
ventura venham a danificar-se por ocasião da limpeza.

Será precedida cuidadosa veriüçação da parte da FISCALIZAÇÃO, das
perfeitas condições de funcionamento e segurança de todas as Instalações de
água, esgoto, águas pluviais, bombas elétricas, aparelhos sanitários,
equipamentos diversos, ferragens, etc.

Na verificação ünai serão obedecidas as normas da ABNT abaixo relacionadas

EB-829n5 Recebimento de instalações prediais de água fria (NBR-565)

N B-19/83 Instalações Prediais de esgotos sanitários (NBR-8160)

NB- 597/77 -- Recebimento de serviços e obras de engenharia e arquitetura
(NBR-5675)

'

REFORMA DA ESCOLA PEDRA AFRODÍSIO FOGUEIRA, LOCALIDADE ASSUNÇÃO, SOLONÓPOLE/ÇE



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
REFEiTURA M UNiaPAL DE SOLONÓPOLE

REFORMA DA ESCOLA PEDRO AFRODÍSIO NOGUEIRA

SOLONÓPOLE CE

DATA

ORBE 202#ia

SHNFRA

SINAPI

PRÓPRIAJOTA BARRAS

103689 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA' AF-03/2022-+$;:+1 !)

LACA DE OBRA (PAFRA CONSTRÜCAO CIVIL) EM CHAPA
GALVANIZADA 'N;: 22'. ADESIVADA, DE '2,4 X 1.2' M (SEM POSTES
PARA FEXACAO'

PREGO DE ACO POUOO COM RABECA 10 X IO (7/8 X 17)

PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 17 X 27 (2 1/2 X ll)

SARRAFO '2.5 X IO' CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

B8262

88316

102234

'-X.i8se3

CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0.372900001 24.10

a6000al 18,62

OTAL Mão de Obra com Encargos
ta

PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF:O1/202

ado,18

COMP.2 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA (%)

êéiÓ ::lêÀUtNHÃO LEVE DE CARROCERIA (92HP) C/ COMBUSTÍVEL E
MOTORISTA P/ TRANSPORTES NO CANTEIRO DE OBRA

PREÇO UliRÁR©

toTAL coTAÇÃO /AOMINiS'ORAÇÃO
LOCAL DE OBRA (C/ ENCARGOS)

;EINFRAl:"":l MÊS l O,040000001 6.171.03

MÊS l O.020000001 21.959,24

ENCARREGADO GERAUMESTRE DE OBRAS

ENGENHEIRO PLENO Percentual=100.0000%

AUXILIAR TÉCNICO / ASSISTENTE
ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENGENHARIA COM o.loooooool 4.292.46

'OTAL Mão de Obra com Encara
Complemen

97622 DEMOLIÇÃO OE ALVENARIA OE BLOCO FURAOO, OE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF.09/2023 (M3)

; :G$[ ãIê hírE891:, ÍII: U!#OII}I:" COEfmEN'K {PReÇQU !Á O

ESTARES 1;:" SiNAPI IH l 0,3H10000l 24.45

RVENTECOMENCARGOSCOM pi IH l 2.19s70000l 18.62
Mão de Obm com Encargcu

Complementares:

97650 REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO- AF-09/2023 (M2)



QUENTE:

OBRA:

SOLONOPOLE CELOCAL:

BDIDATA : 11/12/2023

7Q.07%202viaORBE
028.1 COM DESONERAÇA0 +7.+8%B4.44%SHNFRA

B4.44% 47.48%SINAPI 202U10

PROPREA o.oo% 0.D0%PRÓPRA

TOTAL Mào de Obra com Encargos

TOTAL Mão c

JOTA BARRAS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS 6 J4

 
CLIENTE REFE TLJRA 14UNICIPAL DE SOLONOPOLE DATA : +1/ 12n023 BDl: 2B.82%

OBRA REFORMA DA ESCOLA PE )RO AFROD SIO N)GUELRA
SE3 2D23/10 it .93% 7a a7%

RA a23 1 COM DE$0NERÂÇA0

qA3 2C23 0 COM D=SQNERAÇÃ0 8++%
!ÓPRIA PROPRn a.Oa% 0.0a%

LOCAL

   
88316 FERI/ENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP        
38323 rE.HADISTACOM ENCARGOSCOMPLEMENTARES SINAPI in      

  73

 
97647 REMOçÃo DE TELHAS DE FIBROC[MENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMEUTO- Ar-a9/2üts 2)

      ÇOEFIHENTE FREçaUMTANC    
38316 SERVENTE COM ENCARGOS COhlPLEMENTARES SINAP          
3B323 rELHAOSTACOMENCARGOSCOMPLEMENTARES l slNApl IH      

VALOR 11

 
C1066 DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTAOO SABRE l-ASTRO DE CONCRETO(M2)  
             

2391 PEDREIRO SEINFRA          
2543 SER\RENTE l SEINFRA l n      

ALAR r.14

 
C1049 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES(M3)  

      CCEF©iENTE      
239 PEDREIRA            

       
gALaR 1.39

 
C0702 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE {M3)  

         
05rB ÇAMNHAOÜAscULANTC6M3(Chia l SE]NTPA l n l a.240uouuul oz.a4y    

   
  FONTE          

2543 SERVENTE :;; l CENTRA l H      
VALOR 37

 
C2530 TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ IOKM(M3)  

         
  AM NnAOBASCÜUAnlrES ms(CHP) l SEtNFnA l H      

   



JOTA BARRAS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS  
EL[ENTE: l PREFEITURA MUNIC]PAL DESOLONÓP0 E DATA : 11/12n023 BD1 : 28.82%  
ABRA: l REFORMA DA ESCOLAPEDROAFRODSIO NOGUEIRA 2D2]rta 111.93% 7a ar%

SEINFRA a2&lCOMDESONERAÇÀ0 84.44% 4r.4B%

hPI 2UVlaCaN DESONERAÇÃ0 M.#% 47.48%

?RIA PRaPR A a.Qaq a.aa5  LOCAL:f l SOLONÓPOLE CE

VALOR

 
 
 

C1630 LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO (M2) {) (} l} l  
        PREÇO\lMTAR10    

miai ARAME GALVANIZADO N.16 BIAFG URRA KG l o azoaoooo1 21.730a   
691 SEiNFRA l M l Q.04]000ao 16.0900 D. 
r24 iPREGO l SS]NTPA l KG l o.01200üoa 7.000C 0.2a4(

2429 ITASUAOEvinOLAoelZun" l SE]NFRA l M2 =.o090aloQ 36.640C ].329ê

93382 REATERRO MANUAL DE VALAS. COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF-a8/2023 {M3)

  FONTE        
S903 :AMiNqÁO PIPA ia ooo L TROCADO. PESO BRLITO TOTAL 23 00a

KG. CARGA ÚTIL MÁXIMA 15 935 KG. DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4.8
M. POTÊNCIA 230 CV. INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA
TRANSPORTE DE ÁGUA CHI DiURNa. AF 06/2a14

SlbnPI CHI

     
sgol ICAMNHÃOFPAlooooLTnucAoo. PESO BnUTOTOIAL2300] SiNAPI CHP l a.oos4000ul i3a,ll

KG.CAR(jAÚTiLMÁXimAlsss5KC.OlsTÂNciAeNTREeiXOS4.al ll l
M poTÊNcn 23a cv. iNCLisvE TANQUE oc AÇO PARAI ll
TRANSPORTE DE AGUA ' CH  

   

  FO        
D498 CARPINTEIRO SELNFRA   ] 13000D00 24.100al l 1113.140e

2543 SERPENTE SEINFRA H 3.'3aoüooal 'B,460al } l 2.399E

ã65n+ ÉCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE CQROAMENTO OU SAPATA(INCLUENDQ ESCAVAÇAQ PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS)
RF.06/2017 (M3) :

      FREÇaUMTANO  
üüla9 IPEOREiliÕéOMENCAnGOSCOMPLEMENTAKes l slNApi l H l 1.189acoco 24.45 

ISERVEFITECOMENCARGOSCOMPLEMENTARES I SNAPI IH 3.053000ao 18.62 

96616 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADA EM BLOCOS DE CORQAMENTQ ou SAPATAS. AF.08/2D17 (M3)

           
38309 PEDREIRO COM ENCARGOS COM PLEME FHARES SINAPI H      
iis16 léeãvE&ÍÉcov ENCARGOSCOMPLEMcuTAnES SiNAPI H    

 
         
  :ONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5:4.5 (EM MASSA

SECA DE CEMENTO/ AREIA MÊDIN BR TA 1) PREPARO MECÂNICO
=OM BETONE RA 600 L. AF 05.'2a21

StNAPI M3

 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
DATA : 11/12/2023 BD}PREFEÍ'FURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE

REFORMA DA ESCOLA PEDRO AFRODISIO NOGUEIRA ORBE 70.07%t ll ,93%2023/10

02B-l COM DESONERAÇÃO 47.48%SOLONÓPOLE CE SaNFF{A

+7.48%202ylO COM DESONERAÇÃOSINAPI B4.44%

O,QO%O.QO%PRÓPRU PRÓPRIA
OTA BARRAS

91533 êOMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM
MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO
AF 08/2015

CHP 6,16

7.99

96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, UGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF-M/2017 (KG)

96S47 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇQ CA'50 DE 12 5 MM - MONTAGEM- AF-06/2017 [KG};AO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA Ull

  FolFTE l inw l coEiKCnHU IPREÇQUHTARnl Trp  

  FONTE   ÇaEFEIENTE      
  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEV ESTARES SINAP H 0 7B6600ao i 3.62 1464

TOTAL Mãa aeObm com EncargQsl } lll 14.64
CamoleTentaH$

VALOR;l l É 22.63

96545 ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM- AF-06/2017(KG)

  FONTE UNIA      
)43132 IARAME RECOZID0 16 3VbrG. D= 1.65 MM (0.016 KG/U) 0U 18 BP/G. D

25 MM ío ai KGfF.])
siNApi l KG l o.ü2500aao 7.17  

ÕÕÕIãÕI+ IÉéÉÀêÀbÕÜ; ÓIétÀÜCIADÓRC ãCUUR COM ENTRAOA UTEML.I SINAPI I UN I 0.72400nOO
EM PLÁSTICO, PARA VERGALHAO '4.2AIê,5' MM. CABE MENTO 2aI I
MM l l

0.22 
TOTAL Ma epal: l l !H: ã t0.57

      CaEFfHENTE    
88238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEFdENTARES SINAP   3 a375aOa ] 19,61 
3B245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAL   D 115SC 000 1 24.34 2 81

TOTALMãade Obm com Encargos l IHI l3.sz

      CQEFEiENTE FREÇOUNITÁHa  
32802 CORTE E DOBRA DE AÇO CA 5a, DIÂMETRO DE 8.0 raM. AF.06/2022 SINAP KG oooaoooal l0.71  

  reNTE UNIA   %:@wM©4 : ;W④!
=OQ431:2 ARAME RECOZIDO 16 B'JVG. D = 1.65 MM ÍO.018 <GJh') OU 18 B'A'G. E

: 1 25 MM fa 01 KG/M)
SINAL KG ].025000a0 

aD039017 E$PACADaR / DiSTANCiADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL
EM PLÁSTICO. PARA VERGALHAO '4.2 A 12.5' MM. COBRINIENT0 2C
MM

SINAPI UN      
 
  FONTE        

B8238 \luoApnzbÉÀnhiADOnCOU ENCqRGOSCOMPLEMENTARES l SNApl l H      
3B24S âRÜÀooKcou ENCARGOSCOMPLEMENTARES SINAPL IH  

 
  FONTE   CDEFnlENTE PREÇO UMTÀRn  
  PORTE E DOBRA DE AÇO CASO. DIÂMETRO DE lo.a MM

AF 06r2022    



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
DATA : 11/12/2023 BDI

REFORMA DA ESCOLA PEDRA AFRODÍSIO NOGUEIRA ORBE 202N10 111.93% 70.07%

028-1 COM DESONERAÇÃO 8+.44% 47.48%SOLONÓPOLE CE
+7.48%2Q2VIO COM DESONERAÇÃOSlhIAPI H.44%

PROPRn D.00% o,oo%PROPRnJOTA BAR

96543 ARMAÇÃO OE Bloco, VIGA BALDRAME E SAPATA UTiUZANDQ Aça CA-60 0E 5 MM - MONTAGEM. AF.06/20n [KG)

17.17KGSINAPI1.65 MM (O,016 KGM) OU 18 BWG,ARAME RECOZIDO 16 BWG. D
1,25 MM (O.OI

UNSINAPIDISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA
EM PLÁSTICO. PARA VERGALHAO '4.2 A 12.5' MM. COBRIMENT0 20
MM

TOTAL Material

ARMADOR COM ENCARGOS

Página: 5

D0043132 ERAM E RECOZIDO 16 B ATG. E = li65 MM {0.C16 KG/M) OU 18 B'ÁG. D
= 1.25 MM la.OI KG/ hl

SINAP <G
02saoowl 1717

0,42

0039017 ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERA
EM PLÁSTICO PARA VERGALHAO '4.2 A12.5' MM. COBRiFHENT0 2a
MM

SINAP N a.30600aoQ a.a
924

faTAl Maleral: 1 1 t ll la.4E

      COE NTE PREÇO UNHAMO  
38238 \JUDANTEDEARMADORCOPa ENCARGOSCOMPLEMENTARES l SINAP l H ).022000ao 
3B245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPT   i.oaBooooo1 24.341 1 1ãl 1.6€

TOTAL F/âodeobM çom Encaqosl l lli l2.08

      COE11GENTE   ::l ®tA- l
328a4 :ARTE E DOBRA DE AÇO cASa. DIÂMETRO DE 12.5 MM

AF 06l2D22
S NAP <G 1.0000aoac 8.51 

a6s48 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME ou SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM- AF-a6/2017(KG)

         
]O043132 IARAMERECOZIDO tS B'/ürG. D = 1.65 FHM (O,016 KG/M)0U IB BWG. nl SINAPI l KG l O.a25CaO)O

= i.25 MM (a.Qi KG/u)  
]00390'7 :SPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL.l SENAP l UN

:M PLÁSTICO. PARA VERGALFAO '4.2 A 12,5' MM. COSA MENTO 20I
UM

a.1975aooo '" l F'"
"':" -","":l : l !ã llT'"

      TENTE    
3B238 AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP n l a-a16aooool 1961 
B8245 AnuÁõõRCoraeNCAKOOSCOUPLEUeNTAnes siNApi H l a.0495000a1 24.34 

Carplementares=

    CQERaENIE    
9z8as ICORTE E OOBnA OE Aço Casa, oiÂuETno OE '6.0 MM.l SNAp! KG

AF 06.r2022  



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

OBRA:

LOCAL:

JOTA BARRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE

REFORMA DA ESCOLA PEDRO AFRODiS10 NOGUEIRA

;ARTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF.06/2022

103673 LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS AF-02/2022 (M3)
Pá$na: 6

'

u .d44 CONCRETO P/VIER., FCK 30 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO(M3}

          : :'"!" 4 E:
3682 iÉtÕNÉmEKrRCAS80L n l SEiNrnA l H  

 
        PREÇCUMTANO ''''çl :

31a9 AR EIA MED iA SEtNFRA M3      
D280 BRITA SEINFRA    
080s IClmENTa PORTIXND NFRA KG 1 396.0000C0001 U.flua  êãé IÉÉÕiêêõ l SEiNrnA l MS l 0-20900aool lou.3uuul l!'''r"'

 
          ; 'l''T!
  SERVENTE l SEINFRA IH 6.0uucuuuul n.4uk 

36535 FABRICAÇÃO. MONTAGEM E OESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA. EM MAOEIRA SERRAOA. E=25 MM. 4 UTIUZAÇOES2 9 2 GAF a612017 {M2) TAGEM E OESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA. EM MAOnRA SERFÜADA, L=z3 MM. + u iuzAvuE ó A r\

      PREÇO UMTARm  
31s93 ISEnnA CIRCULAR nE BANCADA cora MOTOR ELÍTRICO POTENCIAL SINAP

)E SHP. COhlCOIFA PARA DISCO 10" - CH D[URNO AF.08 2015
CHr l o.03900Qao 23.66 

91692 ISERRACIRCULARDEBANCAOACOFHMOTORELÉTRICOPOTÊNcIAI SiNAPI l CHP l a.079000aol 2s.as
)E5HP COMCOIFAPARADISCOia" CHPDiURNOAFI0820'5 1 11  

TDTALEqlioamertoCustDHaüna=1 1 H1 61z.Hy

      CaE ENTE PREÇOUNITÃRD  
002692 ]ESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE

)LEOSA EMULS ONADA EM AGUA
SINA   ].0170caoa 7,93 

]0005074 PREGO DE ACO POLIDO COM CABEÇA 15 X 18(1 1/2 X 13) SINAL {G   15.12 
QQ005073 ?REGO DE ACO POLIDO COM CANECA 17 X 24 (2 14 X ll) $lNAPI   Q.Q4rDOQO 13.76 D.64

D0040304 PREGO DE ACO POLIDO COM CANECA DUPLA 17 X 27(2 1/2 X 'l) SINAPI   o.Olooooac 16.66 
Da)ü4517 SARRAF0 9.5 X 7.5' CM EM PINOS. MISTA OU EQUIVALENTE DP

REGIÃO BRtFA
SENAPI F/ 4.812000ac 4.04 

0000G189 TÁBUA NAO APARELHADA '2.5 X 3Q' CM. EM
MACARANDUBA/hIASSARANDJBA. ANGELIM OU EQUE\'ALERTE DP
REGIÃO BR JTA

SINAPI M 278aaoaQ1 2s,78

 
 
  FARTE UNJD   PREÇayNTANO  

38239 \JUSANTE DE CARO NTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H    
38262 =ARPÍNTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SN"' l "

a.7ssooo031 24,ic  

       
  rALSe~:çQ a.&

 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
BDl: 28.82%DATAPREFEITURA MUNICIPAL DE

NOGUEIRAREFORMA DA ESCOLA PEDRO 70.07%111.93%ORBE 2023/10

47.+8%028.1 CQMSHNFRA H.44%CE
202310 COM DESONERAÇÃO 47.48%«.44%$lNAPI

D,OO%PRÓPRIAPRÓPRIA o.oo%JOTA BARRAS

      CQEF©iENTE PREÇOUNTÁRm  
  VIBRADOS DE IMERSÃO. DIÂMETRO DE PORTEIRA 45MM. FACTOR

ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI OIIRNO
A= 06/2015

SINAP CHI a.13aoJoao 0.49

 
905eS IVIBRqDOR DE MERSÃ0. DIÂMETRO DS PONTEIRO 45MM, MOTOR

ELÉTRICO TRLFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV CHP DIURNO
AF 06/2ülS

SINAPI H= 1 0.094000001 1.31 
)TALEquipamentcCLstQ HafãHa:i Ê ll o.IE

      ÇaEF}GENTE    
3B262 :ARPINTE[RO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI   ].224000Qa 24.ia 
383C9 PEDREIRO Cora ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H ) 2240aoaa 24451 E IH 5.47

38316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES s'""' l "
345000ca l 18,621 1 1HI 25.M

É ÉétkÜtURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6 3 MM -
MONTAGEM. AF.06/2022 (KG)

  FO   COEFICIENTE PREÇOUMTÀH0  
)0Ü43132 ARAME RECOZIDa 16 BV/G, D= 1,65 MM (O.016 KG.'M) OU 18 BWG. E SINAP KG   '''' 1: r'"
]ac39ai :SPACADOR/ DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL

:M PLÁSTICA. PARA VERGALHAO '4.2 A 12.5' MMi COBRIMENT0 2C
VM

SlbnPI UN  
 
  FONTE   CDE ENTE   : f!"''k i

B8230 IAJUOANTe OE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAL H      
3824s IAnuAOOK COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H o.a7eoooool 24.34 

CWPEmBltam:

      GaEFfHENTE    
328ai CORTE E ODBRA DE AÇO CÀ-50. DIÂMETRO DE 6.3 MM,;AF.a6r2322 1 SINAPI KG ]DOOQ0001 10, rOI l Ê#i IU, rÇ

ÓÚÜÉÚCIÓNAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM
MONTAGEM. AF.Q6/2022 (KG

      COEF}BENTE  
Q0043132 \RALE RECOZIDO 16 BWG. D = 1.65 MM(O,Q16 KGI'M) OU 18 BVVG. D

= i.25 MM (a.ai KG'V)

SINAPI      
=O039017 LESPACADOR/ DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL

EM PLÁSTICO. PARA VERGALHAO '4.2 A 12.5' MM, COAR MENTO 2a
SENAPI

     
 
  reNTE      

38238 AJUõÀNTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP      
B8245 iiÉiÀÕÓêÕaMEUCAKCOSCOMPLeMENTAKes l SiNAPI IH  

CamPementanS:

        PREÇO UNITÁRIO 
92802 iãÊfÉ E OaéKA DE AÇO CA-SO. olÀME

 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
BD1 : 28,82%DATA 1/12e023PREFEnURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE

HES
NOGUEIRAREFORMA DA ESCOLA PEDRA 70,07%ORSE 202y10 111.93%

{7.+8%B4,+4%028.1 COM DESONERAÇÀOSEINFRASOLONOPOLE CE
202ylO COM DESONERAÇAO +7.48%H,44%SINAPI

D.00%D.00%PRÓPRIAPROPRn

OBRA:

LOCAL:

OTA BARRAS

Àt bÉ êÕNCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA 50 DE 16,0 MM -
MONTAGEM. AF.06/2022 (KG)

     
)aQ43132 qnAUEKKCOZOOléBwo.o='.ssum(o,OlsKaru)ou'oBn'a.ol SINAPI l KG l o025uouuu

= i.25 MM (a,oi <G/M) ;
l l !BI f"."

D0039Ü17 ESPACADOR / DISTANCIADOS CIRCU-AR COM ENTRADA LATERAL
EM PLASTLCO. PARA VERGALHAO '4.2 A 12.5' MM. COBRiMEbn0 2a
MM

S NAP UN

   
 

iêé+ÉÜtÜnA CÕÚVÊNClaNAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE 10,0 MU t
MONTAGEM. AP.00/202Z IKC)

  FO        
)0043132 \RAMO RECOZiDO 16 BWG. D: i.65 MM (a.a16 KG'M) ou 18 8wG. D

25 MM ro.oi KG M)
SINAP KG ] 02S00aaa 

]OQ39017 :SPACA00R/ DISTANCIA)0R CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL.l SINAP
:M PLÁSTICO. PARA VERGALHAO '4.2 A 12.5' MM, COBRiMENT0 2a

LN D.5430000Q

2927
 
  UNIA COEFntENTE PREÇOUMTáNB : : }⑩uL: l

38238 kUDANTE DEARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAL     19.61 
88245 [ARMAOORCOMENÕÀRGÓSCOMPLEMENTARES SiNAPI ] l a.a3s2000a] 24.34 

 
  FONTE   C0=F}HENTE  

32803 ;ARTE E DOBRA DE AÇO CASO. DIÂMETRO DE to.a MM
AF 06r2022

SINAL KG 1 '" 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
BDIDATA : 11/12D023PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE

VERSÃO HE$
REFORMA DA ESCOLA PEDRA AFRODÍSIO NOGUEIRA 70,07%lll.g3%ORSE

+7.48%028.1 CQM DESQNERAÇÃOSEINFRA B4,4+%SOLONÓPOLE CE
47.48%202UIO COM DESONERAÇÃOSINAPI B4.44%

o.oo%o.oa%PRÓPRIA PROPRn

LOCAL;

TA BANHOS

rO MONTAGEM E DESUONTÁêÊã'Bi'iÕãUA DE WGA ESCORAMENTO COM
MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF.09/2020 (M2)

GARFO DE MADEIRA,

00002692 DESMOLDANTE
OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
PREGO OE ACO POLIDO COM CABECA OUPLA 17 X 27 (2 1/2 X I't)

FORMAS DE MADE:RA, DE BASE

00040304

00006193 TÁBUA NAO APARELHADA '2.5 X
MACARANDUBWMASSARANDUBA. ANGELIM OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA

      COEFn+ENTE w④um'$'W 1 ; : Q# :lii
38238 \JUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES l SINAP H    
38245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES S NAP H C 01940Ü00 24.34 

TOTAL \lãa de Obm Gare EncaQosl l Íl} 0.5:
Complementares

         
ICORTE E OOBRA DE ACO CASA, DIÂMETRO DE 16.0 MM
AF 06/2a22

SiNAPI l KG l l.ooooooaal õ.4s 

    UN10      
IAJUDANTEDECARpINTEiRocoMENCARGoscohlpLEMENTARE$ slNApl n i uwyvuuuw -=-+'  
ICARPINTEIRC)DETORMASCOMENCARGOSCoypLEMENTARE$ 1 slNAPI l n l v-ayovvvvul GT- '  

 
  FARTE       } ! f''" Ê:

92272 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIFO GARFO- EM
MADEIRA. AF:09/2020      

92266 FABRCAeAOüDE.F-,MAüPARA :GAS.MEMAF np/2a20 M OKinAI SINAPI l MZ . u'luouulvul 'u;=K!=:.';Ú;=Xa'L ='1;'«;.' = b-;i "'ll: l l  

ÚékÉ+Õ ÀRMADÓ UTILIZANDO AÇO CA-60 0E 5,0 Mg-99 8
biQNTAGEM. AF.os/2a22 (KG) ;

       
iéàiãiã2 IÀêÁmKREêOZiO016nWa.D=1.ssMM(o.016KOM)ou18 ' a,ol slNApi l KC l o.02saoao]

= {.25 MM {0.01 KGFM)    
]0Ü39017 :SPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRA)A LATERAL.l S[PnP} l UN

:M PLA$T[CO. PARA VERGALHAO '4.2 A 12.5* MM COBRIMENT0 2D
UM   1 111 '"

;lll 1 1 gj I'''

  FONTE      
B8238 AJUOANTEDEARMADORóoMENCARGoscoMPLEFdENTARES i SINAPI 1 ] 1 ü.017500aol 1961  iài4g IAkÜAÕõkCOueNCAKOOscoupLEmEUTAKes l sblApl IH l cloe90000l 24.Jq  

 
           

32800 ÜÕiTcnooBnAOEAço ;A 60. DÚMETRO DES,eram.AF.06/2022 l SiNAP[ l KG    



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
PREFEnURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE

LOCAL:

JOTA :BARRAS
+7.+8%SEINFRA 028.1 COM DESONERAÇAQ 84,44%

202VIQ COM DESONERAÇÀO ⑩.44% 47,48%SINAPI

0,M%o.oo%PRÓPRn PROPRn

ANGELIM OU EQUIVALElqTE DASSA
BRUTA

KGSINAPI92767
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MMCONCRETO

AF
SINAPI M3103674

LANÇAMENTUSO DE BOMBACOMPREMOLDADAS
ADENSAMENTO E ACABAMENTO

MSINAPIDE ESCORAS DO TIPO PONTALETE. EM MADEIRA.92273
PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF::j9/2020

11111 ÜÕÚtAGEM E DÉÉ MONTAGEM DE FIRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES. EM
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA=

    COEFIHENTE PREÇO UMTÁNO  
]O040271 IUOCACA0 0E APRUMADOR METÁLICO. DE PILAR, COM ALTUF{A EI S NAZI IUNXUE

ÂNGULO REGULAVE s. EXTENSÃO DE 'i.5a' A '2.8a' FH l

).196aoQoo 12.15 
]Da40287 OCACAO DE BARRA DE ANCORqGEM DE 0.80 A 1.20 M DE

:XTENSAO. COM ROSCA DE 5.'8". INCLUINDO PORCA E FLANGE
SINA UES    

]0Q4Q275 OCACAO DE VIGA SANDUÍCHE METÁLICA VAZADO PARA
TRAVAMENTO DE PILARES. ALTURA DE '8' CM. LARGURA DE '6'
:M E EXTENSÃO DE 2 M

SINAL UNXME 0.39300aoo

   
TOTAL Equipanentul l i ll.04

      PREÇGUMTAMa  
lo02692 IDESmO DANTEPROTSTOR PARAFORMAS DEMADEiRA.DE BASSI SINAPI l L l a.oc400aJa

OLEOSA EMU.SIONADA EM AGUA
7.93 

]o040304 lpneOCOEACOPOUtoOCOUCABCCAoupLAlrx27(21/2x']) l SNAP] l KC ] 01900000 n.661 1 1H 0,31

 
    UNID COE ENTE    

38239 AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAPI H n llQQOQOC 19.47 
38262 CARPINTE RO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES $i~"pi l " ] 6Qaoooao1 24.1 :  

[OTALMãodeObn3 cam ErHQas it ]b.w
Gomplenertnes:

  FONTE      
92264 FABRICAÇÃO DE FORMA PARA PILARES E ESTRUTURAL

simiLAnsb. EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA
= : 18 MU. AE a9 2020

SINAPI M2

 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
BDIDATAPREFEITU RA MUNICt PAL DE

ME$
NOGUEIRAREFORMA DA ESCOLA PEDRO 70,07%111.93%202V10aRSE

028.1 Cora DESONERAÇÃO 47.48%SEINFRA U,44%SOLONÓPOLE CE
202#IQ COM DESONEFiAÇÃO +7.48%8+.44%SENAPI

PRÓPRIA O.QO%PRÓPRIA

LOCAL:

OTA BARRAS

164,66

coa73 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO(9x19x19)cm c/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP.=]ocm(1;2;8) [M2) ;') !j (3 1

         
0109 1AnEiAUEOIA l SEiNPRA l M3 l o.Olsooooa 335800 

ICAtnOKATADA l SENpm l KC l 2.nooJoao 
  CIMENTO PORTLAND l seINFRA   2 1 8C0000Q 

2081 TIJOLO CEFiÃMICO FURAO0 9X19X19CM SEINFRA UN zs.oocoüooal o.s3031 11;13,2soa

 
  FONTE   COEFEIENTE PREÇOUMTÁMa  

2391 PEDRE RO SEiNFRA H    
  SERVENTE SEINFRA H    

C3658 ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO(9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA. ESP=30cm (M2)

           
  AREIA MED A $E NFRA M3    

]44 CAL H IDRATADA SEINFRA KG    
  CIM ENTE PORT:AND N;RA KG l s.7sooaoool o.riam  

raBI TÉioLocenÂucoÊÜRÀo09x'9xncu l $E[NFRA l UN l 70.00üQOQ)oi o.$30c  
 
      CaEFfGENIE PREÇOUNITêHC 

. 12391 PEDREIRO SEINFRA H 2.40aoaaoo   
2S43 l snNFRA l n 2 61Qoooao 18,460t 

C4096 DIVISÓRIA DE GRANITO CINZA E=3cm (M2)

           
  AREIA GROSSA      

0799 lciNÀENÍÓBnANCO l SEINFnA i KG l u.ruuuulu +.l--
=:  

  éiÚeNTO PORTUND l snNFRA l KG    
7917 )IVISÓRIA DE GRANITO CINZA E:3CM SEINFRA        
T62' Pena UBATEmEOEAÇO(14/24)x44MM CHAPA20JOIVISÓRIA) l SE[NPnA l Kc3    

 
        PREÇO yMTAKFO  

2391 PEDREIRO SEINFRA H    
2S43 !ilÇÉÜfÉ l SE NORA l H    

 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
DATA : 11/12D023 BDl: 28,82%PREFEITU RA MUNICIPAL DE

REFORMA DA ESCOLA PEDRA NOGUEIRA
7a.07%111.93%2D2VIQOUSE

02B.l COM DESONERAÇÃO }7,48%84,44%SHNFRASOLONÓPOLE CE
202#lO COM DESONERAÇÃO +7.48%8+.44%SINAPI

Q,OO%a,Qo%PROPRnPRÓPRIAJOTA:BARRAS

931 82 VERGA PRÉ-MaLDADe PARA JANELAS COM ATÉ i,5 M DE vÀo- AF.03/2016 (M)

  Fa      
)aoa2692 )ESMO.DENTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
SINAP L    

=a039017 :SPACADOR/ D[STANCIADOR CIRCULAR COFH ENTRADA LATERAL
:M PLÁSTICO. PARA VERGALHAO '4.2 A 12.5' MM. COBRIMENT0 2]
UM

SÊNKPI UN

 
 

co052 ALVENARIA DE ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO Csoxsox6çm) c/ARG. CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3 ANTl-CHUVA(M2) IÍi 1/ {3 :1i

  FARTE   CDEflCnNTE PREÇO UMTÁRn    
3823 aOÜOGO OE CONCRETO TIPO VENEZIANO(50xsox6)CM l SErNFRA LN 4.0aoooQo0 2' ,45ao 85800a 

"T"""':l 'R''

           
2391 =EDREIROSEIN;RA H i.2000000al 24,160a 28992Q 
2543 ISERVENtE SEINFRA l q l o.r30aoaoal 18.400a   

l l "'="
      COEFtQENTE    

;a17a \RGAMASSA DE CIMENTO E AREIA SfPEN. TRAÇO 1:3 $EFNFRA   Q.OQ3600001 631.20001 ll 2.2726

331 84 VERGA PRÉ-MOLOADA PARA PORTAS COM ATÉ i,5 M DE vÃo. AF.03/20n {M)

  FARTE      
DÉ ESSA EMULSIONADA EM AGUA

slNApl L l o.aosoooool r.91 
])a390'7

:ra PLÁSTICO. PARA VERGALHAO '4,2 A 12,s' MM. COBnEMENT0 20l lu l l    
 
      COEFiHENTE    
  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAL        

B8316 SÉRVÉRrECOUKNCAnooscoupuevENTAKes l SINAPt H    
GQmplemantares:

  FONTE UNID CQEflGENTE PREÇaUMTÃREO  
87294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9(EM VOLUME DE CiFdENTD. ÇAL E ATEI

UÊDIA ÜhIIDA) PARO EMBaÇO/MASSA JNICT.'ASSENTAM'ENTE DE
\LVENAR A DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO Cora BETONEIRA
300 L AF 08 2019

$INAPI MS

   
34970 :ONCRETO FCK = 2]MPA. TRAÇO 1:2.7:3(EM MASSA SECA DE

CIMEFHO/ AREIA MÉDLN BRETÃ 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L AF.a5'2021

SINAL M3      
IConTe E DOBRA DE AÇO CA 60. DIÂMETRO DE s.a MM AF.06/2022 SINAP <G 0.308aaOÜOI l0.42  

32270 qABRICAÇAODEFÓRMAPARAVGAS.COMMADETRASERRAOA.EI sipiApi M2 l o,122aooooi lõz.n
: 25 MM. AF.a9'2Q20  



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
BDl: 28,82%DATA 1/1Z2023PREFEITURA MUNECE PAL DE

fusão UES
REFORMA DA ESCOLA PEDRO AFRODISIO NOGUEIRA 111.93% 70.07%ORSE 2023/10

028.1 COM DESQNERAÇÃO }7,4B%8+.44%SEENFRASOLONOPOLE CE
202ylO COM DESONERAÇÀO 84,44%SINAPI 47.48%

Q.OO%O.OQ%PRÓPRIAPRÓPRIA

93194 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF.03/2016 (M)

931B3 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF-03/2016 (M)

  FO      
Q0002692 DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADE RA. DE BASE

OLEOSA ErdULSIONADA EM AGUA          
00039017 ESPACADOR/ DiSTANCiADaR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL

EM PLÁSTICO. PARA VERGALHAO '4,2 A 12,5' MM. COBRIMENT0 2C
MM

$INAPI

 

    LWID   ":@*mú''- kl :?-- l
38309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAL   ] 084aCaOa 24.4SI l m1 '2.01

38316 SERVENTE COM ENCARGOS COhlPLEraENTARES l SINAL   a.1020QOW 18.62 
TOTALMãodeObm mm Ercargos l H H3.94

  FARTE        
37294 ARGAMASSA TRAÇO t=2:g (SM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AneiAI S[NAP

MÉD A ÜMiDA) PARA EM80çO/MASSA UNICAIASSENTAMENTO CE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
$OD L AF 08 20' 9  

D.aa19aaaa 587.17

 
94970 ICONCRETO FCK = 2a\IPA, TRAÇO ' 2.7;3(EM MASSA SECA OEI SINAL

CIMENTO. AREIA MÉDIAS BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
BETONEIRA 600 L AF.05.'202

M3 a.a180aoac 50a.57 
}2801 ICOnTE E DOBRA DEACO CA-SO. DIÂMETRO DE 6.3 hiM AF 06/202z SINAP KG 4900000al ia,7a  
9227a FABRICAÇÃO OE FoRmA PAmViCAS. COM MAOE RA SEnRAOA. EI siNApi l ri2 l o.17000aoc

:2SMM.PF 09'2020 : l l l
162,71 

      COEFCtENIE    
DQ002$92 DESMOLDANTE PROTETOR PARA =ORVAS DE MADE RA. CE BASE

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
SiNAP   0:a0600aOa 7,93 

0]039017 ESPACADOR / DESTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL
EM PLÁSTICO PARA VERGALHAO '4.2 A 12,5' MM. COAR UEFn0 2C
MM

S[NAP UN 6 nOaQ0000 a 2

 
 
  FaNlt   COEFniENTE ; } PREÇO yMTÁRn  
  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMEFnARES SENAH H l o 084aQoaJ1 24.45 

38316 IÉR/ENTECOMENCARGOSCOMPLEMENTARES I SINAPI in I O.I0200aOOI IBÕ2 
çomPlementaes=

  FO LINÉD COEFICIENTE    
37294 ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLJME DE CIMENTO. CAL E AREI/

MÉD A úMiDA) PARA EMBOCOrMASSA ÚNICATASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DÊ VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIR/
60D L AF 08.'2019

SINAPI M3

     
94970 [coNCKETO FC(=)OMPI. TRAÇO t2.7:#jEM MASSA SECA oe] SiNAPI ] M3 ] oalsoaoool soo.si

CIMENTO/ AREIA MÉDIA BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM
rONEIRA 6aO L AF.C5/2021  

32801 CORTEEóóBRADEAÇOCA 5a.DLÂMETROOE6.3FdM AF.a6l2a22 1 s NAPA l KG      
9227a =ABKiCACÃO DE FÕRUA PARA VIGAS. COM FaADEIRA SERRADA. E

= 25 MM AF a9.r2a20 ;"' I"  



;4467 MADnRAMENTO piTELHA CERÂMICA - (Ripa. sAiBRO, UNHA) - CASA popULAR(M2)

         
6s2a iBARnaTEDEMASSARANDUBA2"x2" l SEINFRA l u l 04600Uooal y.ÓJuu  
6S22 âÉkÁLbÉÚASÉÁkÀNOUaA1.2x'oCM(1/2"x4") l SEINFnA lu    
a405 ;AIB RÓ DE 2"xl'

 

33195 CONTRAVERGA PRÉ MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1 .5 M DE COMPRIMENTO. AF.03/2016 {M)

  FONTE       : I'"ç3';;
)DOQ2692 )ESVOLDANTE PRaTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA. DE BASE

OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA
SINAPE L ) o0700aoo   

)0039C17 :SPACADOR / DISTANCIADOS CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL
:M PLÁSTICO. PARA VERGALHAO *4.2A 12.5* MM. COBRIMENT0 2C
UM

SINAPI UN  
 
  FONTE     Praça UMTARIO 

383a9 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H      
38316 SERVENTECOMENCARGOSCOhiPLEMENTARES l StNAPI IH    

Complerenbres:l

  reNTE      
37294 AnsAUASSATnAçol=ã=o(EmvoLuue OE CiMeNto, CALeARniAI slNApi l M3 l o-a019000a

mÉDiA ÜMIDA) PARA EMBOÇ0'MASSA ÜN[CAASSENTAMENTO DEI l
\LVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
6]0 L AF.08r2019 :    

34970 ;ONCRETO FCK = 20M2A. TRAÇO 1:2.7:3 (EU MASSA SECA DE
;ISENTO/ AREIA PHÉDIN BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO CON
BETONEIRA 600 L AF 05'2a21   M3 0.0240000{:    

328al ãÓÊTE E DOBRA DE AÇO CA sa. DIÂMETRO DE 6.3 'dM AF.06/2022 SINAP KG 0 4900D00C   
9227a IFAÉRiCAGÃODEFÕRMAPARAvicAS,COMMADEiRASeXRADA.EI siNApl M2 l a.213]00001 1üz.n

25 MM AF.09.r2020  

JOTA BANHOS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
CLIENTE ?RE PERFURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE DATA ; 11/122a23 BDI : 28,82%G

ABRA REFORMA DA ESCOLA PEDRA AFRODl$ O FOGUEIRA
]Z] lO ltl 9]q 7a.a7% l H IZ2Ü23

SENFRA ü251CaMDE$ONERAÇÃQ H,+4% +7.4B4 11ic2a2]

qA31 2a21'1JCaMDESaNERAÇÀ0 34.{4% 47.+8% l 112a2]
PRÕPR A PROPREA aaD% a.0]%

LOCAL SOLQNÓPOLECE

3TAL Material:l l ZI 1.37

  FahnE UNIA      
3B309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES S NAP H 0.06800aao 24.4S 

  SERVENTE COM ENCARGOS COM=LEMENTARE$ STNAP H 0.Q94Ca000 ]8.62 ] l."
TOTAL chão ae Obm m Encargosl l BI 3.41

CQmpementae5

      CÜEF}GENTE PREÇQUtHTARD : !''*' 3
37294 IAnOAmASSA TRAÇO 1:2:9(EM VOLUME DS CIMENTO. CAL E AREIA

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÜNICAIAS$ENTAMENTO DE
ALVENAR A DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICO COM BETONE RA
600 L AF ÊOB/2019

SUAPI u3 qoaloaaaa 587.17 1.11

2933
94970 ICONcneTO FCK = 20MPA. TRAGO i:2.7:3 (EM MASSA SECA DE

CiMENTo/ AREIA MuDAr BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COU
BETA BEIRA 600 L AF a5r2Q21   ].024000aQ

soo.s71 ll ':'"

92802 CORTE E DOBRA DESÇO CA 5a. OiÃMETKO DE 8.) VM AF 0612022 SINAPI KG ).790aaoao : 711 1 H B.4€

9227a FABRICAÇÃO DE FIRMA PARA VIGAS. COM MADEIRA SERRADA. E
= 25 MM AF 09F2020

SINAP   ] 217a000a

l !'"



PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE

RELATÓRIO ANALÍTICO COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
DATA : 11/12/2Q23 BDl: 28,82%

ME$

7D,07%ORSE 2Q2VIO

028.1 COM DESONERAÇÃO +7.+8%84.44%SHNFRA

202ylO COM DESONERAÇÃO 47.48%84,44%StNAPI

o.oo% o,oo%PRÓPRIAPRÓPRIA

REFORMA DA ESCOLA PEDRO AFRODíS}O NOGUEIRA

JOTA BARRAS

$519 ILÉNdA DE MASSARANDUBA 12 x 6 CM( 5" x 2 1/2') :INFRA l M l 0.36000000  9.3924

2409 IPREGO 14X15 rl.l.r4" x 14) CAPROXIMADAMENTE 814JN/KG) SELNFRA l KG l o.03aaJooo 
IPREGO 18X27 (2.1/2" x IO)(APROXIMADAMENTE 198UN/KG) "-"T l= }.a400000Q 

324 RIPA DE PEnaDA (MADEIRA DE IA QUALIDADE) DE IXSCM l SEINFRA M 3 i 20acooo 1 1.7200 
TOTAL IHateral: 1 1 i 39.895=

  FARTE   CaEFniENTE PREÇOUNÉ7AH0  
3a4 AJUDANTE DE CARP!\TEIRO SEINFRA H l 0.760aoooal ]9.leoa 14.516C

  CARPINTELRO SEINFRA H 1 0 760aO]OJ1 24.160C 18 361e

. Z07 TELHAMENTO COM TELHA ONOULADA DE FIBRQCÉMENTO E :6 MM, COM RECOBRIMENTQ LITERAL OE 1/4 0E ONOA PARA : Z y .J. .07 TELHAMeNTO con TELHA ONnUUOA OE FnROCIMENTO E : 6 wn. COM RECOBRJMENTQ LITERAL Dn u4 0E ONo- PA-- IZ yJ
TELHADO COM INCLINAÇÃO UAIOB 9  
        PREÇOUMTÃN0    

33282 SllINCHO ELÉTRiC0 0E COLUNA. CAPACIDADE 400 KG. COUI S NAP
MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV CHI DIURNO
AF a3/2016

CHI a.aa690Qoo     
93281 GUINCHO ELÜÍRiCO DE COLUNA. CAPACIDADE 4ao KG. COMI SINAL

MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO
AF a3/2a16

cpp a.a05aQDoa 21.55

   
)TAL Equipamentoçusta Harana= IH f Eluz+

  FQ   GOEFHiENTE      
]0001607 CONJUNTO ARRUELAS DE VEDAÇÃO 5/16" PAF:A TELHA

=IBROCIMENTO FUMA ARRUELA METÁLICA E UMA ARRUELA )VC
:ÚNICAS)

SINAPI CJ

       
Q0004302 PARAFUSO fiNCADO RASCA SOBERBA. RABECA SEXTAVADA. 5/ie

' X 2SO MM. PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA
SINAL UN 1.270Q000C     

o)oa7194 RELHA DE =lBROClhIENTO ONDULADA E = 6 MM. DE 2.44 X 1.10 M
(SEM AM ANTA) ;"' I"      

 
         

88316 iÊêÜÉÚtÉéÓMÉNCÀkCaSCOMPLEMENTARss l S]NAPI l n l o.lsaaoooc      
38323 rELHA01STACOMENCARGOSCOMPLEMENTARES l SINAPI IH ).11500000 i 23.901 1 1 Z,/4

ÀIIÉ; tI ÉÕ }ÉÀNCESA, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL
AF.07/2019 (M2) ::

  Fa   CaEFEiENTE    
93282 gUiNCHO ELÉTRICO DE COLUNA. CAPAS DADO 4ca KG. comi

MOTO FREIO. MOTOR TRIFÁSICO DE 1.25 CV CHI DIURNO
qF 03/2016

SINAPI CHI 0 033]0000 ZU 41

 
ÚIãI IIIIIEHFOR.5b'IH.Fq.SUIS'.g'rg':E: T!.'SI.:SgI ;'"'' "- '.""""I ' '"

AF.03/  
 
          l j ,t"'nt'ê

00007175 TELHA DE BARRO/ CERÂMICA. NAO ESMALTADA. TIPO ROMANA
AMERICANA. PORTUGUESA. FRANCESA. COhlpRIMENTO DE '41
3M. RENDIMENTO DE '16* TELHAS'M2

SINAL

 
l r.749UUUUU l. IL

 
 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
BDIDATAPREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOPOLE

REFORlbIA M ESCOLA PEDRO AFRODJS10 NOGUEIRA 70.07%2023n0 111,93%ORSE

028.1 COM DESONERAÇÀO !QeQ23+7,48%B4.+4%SHNFRACE
+7.4B%B4.44%SINIAPI

o,®%PRÓPRIA PROPRn O,QQ%OTA BARRAS

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA
MÉDIA ÚMIDA) PJ\:IRA EMBOÇO/MASSA ÚNICHASSENTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL. AF.08/2019

FONTE

INAPI M3 l O,021300001 719,72

TOTAL Serviço: 5,B

B7554 EMBOç0. PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1;2=8. PREPARA MANUAL. ATLluALJU MAFivnLm niE En
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MAtaR QUE iDM2. ESPESSURA DE IOMM CQM EXECUÇÃO DE TALiSCAS-
AF.06/2014 (M2) :.

      :. !v:" : i::)
88309 lpEOPSROCOÚÍÉNCARGoscoMPLEMCNTAnES l slNApi l F l o-zcoo.uou  

  iÉãÜÚtÉéOM ENCAPaOSCOMPLEVENTARES l SiNAl! H  

           
8e316 lseavENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES N]Api l H l 0.3250Jaao 3.62L 1 1 6.0E

38323 rELHADiSTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 31NAP   3.1s300aoo1 23.9]l l llH 3,65

ENAR]AS E ESTRUTURAS OE CONCRETO INTERNAS. COM COLHER OE PEOREIRO. ARGAMASSA Z\
TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUA

3{

  yNID CaEFtCENTE    
  PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEFáENTARES SINAPI      

38316 iERVENTECOM ENCARGOSCO?aPLEMENTARES SINAPI l]      
 
    UNIA      

37377 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E ARES
GROSSA ÚMIDA) PARA CHAP SCO CONVENC ORAL PREPARC
MAN JAL AF a8/20ig

SINAPI M3 0.0037Qom 681.9a

   

izs47 MASSA unlcA. PARA RECEBIMENTO nE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAço 1;2;8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 4001.. l
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS

         
88309 PconnÊiõcowENCAnCOSCOUPLcmENTAnES $1NAPI H l c,3500000al 24,4b  
88316 ISERVENTECOueNCAnaoscowpLEUEUTAKES l SINAPI l l 012800aool lu.z  

Complementares

$eÍVÇO          
37292 ARGAMASSA TRAÇO 1=2=B (EM VOLUME DE CIMENTO. CAL E AREIA

MÉDIA UMIDA) PARAIEMBOÇO'MASSA ÚN}CAIA$S:NTAMENTO DE
ALVENARIA DE VEDAÇÂQ. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA
400 L AF D8r2019

SINAPI U3 0.02130DUU b n.Zt

 



RELATÓRIO ANALÍTICA - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
DATA BDl: 28. 82%PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONÓPOLE

HES
NOGUEÊRAREFORMA DA ESCOLA PEDRA 7Q.a7%llt.93%ORSE 202#10

028.1 COM DESONERAÇÃO +7.48%SHNFRA B4.44%SOLONÓPOLE CE
+7,48%SINAPI H.44%
D.ao%PRÓPRIA PROPRtA o.oo%

LOCAL:

BARRAS

30409 MASSA Ú NICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1 :2;8, PREPARO MANUAL APLACADA MANUALMENTE EM
FETO, ESPESSURA OE IOMM, COM EXEcuçÃO DE TAUSCAS. AF.03/2a15(M2)

    UND COEFnfENTE PREÇaURÊTÁNQ  
88309 3E)REIRO COM ENCARGOS COMO EMENTARES SINAP H l a.ssoooooa1 24.4s 
8B316 ISKKVEUTe COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SiNAPI l H l 0.24sooaaal lo.oa 452

DIALMãOdeOb-: Wm ErCaQOS 20.65
oomNgmentares:

  reNTE   LENTE ""Qpm-a { : :l'«:ã '

  \RGAMASSATRAÇO 1:2:8 (SM VOLJME DE CIMENTO. CAL EAKEiAI SiNAP l M3
MÉDIA ÜMIDA) PARA EMBOÇOTMASSA ÜN CA/ASSENTArdENTO DE

ALVEJAR A DE VEDAÇÃO. PREPARO MANUAL AF.08 2019

D.0213aQot "'" f."

B7881 CHAPISCO APLICADO NO TETA OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, CQM ROLO PARA TEXTURA ACRtLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E
EMULSÃO POUMÉRiCA (AOESiVa) caM PREPARO MANUAL. AF.l0/2022 (M2)

  FO   COEF}NENTE PREÇQUNHÁm0      
38309 3EDRE RO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES NAP   ].03890aOa 
38316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES NAP   ].01460coa 3 S21 1 W 027

TOTALMa'"0"m:=E-gH 11.1 'Z

      COEFiQENTE        
37381 ARGAMASSA TRAÇO 1:4(EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA

GROSSA ÚMIOA) COM AOlçÂO OE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA
CHAPISCO ROLADO. PREPARO MANUAL AF OB 2019

SINAP   D.OD150aoo 3 8' 6.3: h72

2936

  """"""'l ! :Ê l ;'"
VALOR:l l ELES,S4

=4443 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ-FABRICADA ATE 30x30cm(900cm') - PEl-5/PE14 , P/ PAREDE (M2)

    UNIU CgEF4C+ENTE PREÇO UMTÁNQ  
3508 IARGAMAS$A GALANTE PREFABRICADA P/ CERÂMICAS EI SEINFRA

FORCE INATOS
s498 ICERAMiCA ESMALTADA RATIFICADA DIMENSÕES ATÉ 30x30cm (900 SEINFRA

Gmq PEI 5/PEl- 4

(a õ.oaooooool 2'420a
h-2 l l.ic03coaal 2s.9soa

 
ll'p'''4sa

 
    COEFEIENTE    

328 .ADRILllSTA SnW'R" LJ ].720aaooa 
2S43 SERVENTE s:~"A l H

i.rzooooool ns.4eoal 13.2912

C1120 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ FABRICADA, JUNTA ATÉ 2mm EM CERÂMICA. ATÉ 30x30 cm (90a cm:) (PAREDE/pisa) [M2)

      CaEFnIENTE  
D118 ARGAMASSA PRE-FABRICADA PARA REJUNTAMENTO SEINFRA KG 3 233aOOQO 1 6.5700 1 1 1 @ 1.530E

 
  FONTE yNID COEFCiENTE PREGA UNHÁRFO  

1328 l SEiNFRA l H a.2aOO0000I 24.16uul lll +,aüz-

 



RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
BDl: 28DATAPREFEITURA MUNICIPAL DE

HES
REFORMA DA ESCOLA PEDRA AFRODISIO NOGUEIRA OUSE 202V10 111.93%

+7.48%SOLONOPOLE CE SHNFRA

SINAPI H.«%
0.0D%PRÓPRIA

C2187 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO APARENTE ' 2 DEMÃOS (M2)

l lo028 IAOiTiVO HIDROFUGO

ini:'' l SEiNPRA l KG l o,lsooooool 0.7100

u : :l:@co:;tc+EN. ã ll-ne@ uwTÁno
H l 0.300000001 24,1600

oooooool 18.4600

8.79000.15000000

2543 SERVENTE SEINFRA H   3.692C

 
c4442 CERÂMICA ESMALTADA c/ ARG. PRE-FABRICADA ATÉ 10x10cm {loocmz) - DECORATIVA - p/ PAREDE (M2) r) o f} g

        PR=ÇQUMTAm0   L  
  ARGAMASSA GALANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E

=oRCEUNATas
SEIN=RA <G 4.aooaoaoal 2.420a 9.680t

S497 CERÂMICA ESMALTADA D MENÇÕES ATÉ loxlacm (loc cma
)ECORATIVA

SEINFRA M2 Daaoooa 1 42.52co 43.772t

TOTAL FHat8nall if 56.452(

        PREÇOÜMTÀH0      
328 LADRILHISTA :INFRA H l 0.7zooaoaa1 24.160a 17.3952

2543 1SEnveNTe SEiNFRA l H l 0.72aocooc 8.4600 13.291;

  faTAL Mãa ae Obra  

Bll02 REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA. JUNTA ATÉ 2mm EM CERAMECA, ATE IBx10 cm (100 cm:} - DECORATIVA (PAREDE/PISO)

           
0118 IAKOqUASSA PRE-FABRICADA Para REJUNTAMENTO SEiNFRA l KG l 0.66100aoa 6.s7aQ  

TOTAL Material i i .i 4.342E

  FONTE        
1328 bADRILHISTA SE[NFnA l H ].23aoaoao 24 16ac 5.556€

2S43 SERVENTE SEÊNFRA H 3 23000DOO IB,460C 4245E

ÉÉIêÀ ÓÉ VÃQÁ) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF.I0/2022 {

  FONTE @NEO      
B8309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAL H 0.13940000 24.4S 3.4C

áa31e lgÊRVENtücovnNCAnooscouPLEUENTAneS l siNApi l H l aü46sooool 18.621 11B u-óE



C2996 CERÂMICA ESMALTADA RETIFICADA C/ ARG. PRÉ+ABRICADA AT

ARGAMASSA COLANTE PRÉ-FABRICADA P/ CERÂMICAS E
PORCELANATOS
CEF{ÂMICA ESMALTADA RETIFICADA DIMENSÕES ATÊ 30x30cm (900
mq - PEl-5/PEl-4

É 30x30 cm (900 cm') - PEl-5/PE14 - P/ PISO (M2}

24.160C0 60000000

Pág

95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO. APLICADO EM pisos. LAJES SOBRE SOLO ou RADiERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF.a7/2016 [M2)

           
38309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP   D 2718000a 2+.45 

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES S NAP H D.07410aOa 18.62 l '':'
TOTALMãodeObmwmEnmrqa l llH 8.0

ÇomPlerrentams:

      COEFH{ENTE    
94968 00NCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1:4.5=4,5(EM UAS$P

SECA DE CiMENTo/ AREIA MÉDrN BRITA i) - PREPARO MECÂNICC
COhiBETONEIRA 600 L AF a5/2021

SINAL M3 l O.os6SooOo1 424.84 

JOTA BARRAS

RELATÓRIO ANALiTtCO - comPOsiçõES DE CUSTOS
CLIENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLONOP0 E DATA : llrlZ2Ü23 BDl: 28.82%

OBRA REFORMA DA ESCOLA PEDRA AFRODES O NOGUEERA
]2] 1C ltl 93% 7Q a7% i ?1122a2]

3EINFRA a281COMDESOqERAÇA0 B+.44% 47.46% la2m3
yAp[ 2a23r[aGOMDESONERPÇÃ0 U44% 47.4a% tq]nü2]

3ROPRA FROPRn a.a0% 00a%

3TALr.lãodeODmcomEmnosl i 42(

  FONTE   CO ENTE PREÇOUMTÂNa   L

B7313 IAKaAmASSA TRAÇO í:3(EM VOLUME DE CirIENTO E AREIA
GROSSA UNIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL. PREPARC
MECÂNICO COM 8E'rONnRA 4Qa L AF.08f2a19

SINAL   ],OQ37aooa 
1:1 1 }zl'

lllB s.3(

B7792 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L APLICADA MANUALMENTE
EM PANOS CEGOS OE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS}. ESPESSURA OE 25 MM. AF.08/2022 (M2)

    UN}D COEFiGENTE PREÇOUMTARW   L

=a037411 rEL A DE Aco SOLDADA GAI VANiZA)A ZiNCADA PARA ALVENARIA
;lO D = *1.24 Mr.t. MALHA 25 X 25 Mhl

SINAP FH2 ].'5&100Ü0 15.77 2.4:

TOTAL valera l tllt 1 2.z ç

        PREÇeUNtTARIG    
38309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAL   D.4090000a 24.45 lo.ac

88316 SERVENTE COF/ ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAL   D.4c9Qoooa 3.62 761

TaTALMãaaeObn3 wn Erga-qos flB 17.6
CamDlenBrtares:

    UNID COEFniEhrÍE PREÇQUNITARIO    
B7292 ARGAMASSA TRAÇO i:2:8 {EM VOLUME DE CirdENra. CAL E ARE14

MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÜNICNASSENTAF-LENTO CE
ALVENARA DE VEDAÇÃO. PREPARO MECÂNICA COM BETONEIRA
4aD L AF ;08'2a19

S]NAP U3 D.a293000a 614.26 17.9:

  "'""""':l l li ""
VALOR:l llR1 38,0:



c1920 piso INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm. INCLUÍ. POLIMENTO tINTERNO) (M2) ;1 9 3 9

               
)733 DESEhlPENADEIRA ELÉTRICA(CHP) SEINFRA   o.zoooaoao1 1.9684 0.3$3;

]74B MAQUINA DE POLIR {CHP) $EIN=RA H a.8000000a1 1.3992 119Z

TOTALEquEpamenta Custa Huála:l llg 1.513

    Laia C ENTE PR=ÇaUNlIÁHO      
]034 AGREGADO DE ALTA RESISTÊNCIA PARA PISOS SEINFRA KG 21.0C0000001 0.4800 io.08a(

  A RE A GROSSA SEINFRA M3 J.030aoaool i19,5800 3.587Z

  CEFU SEINFRA <G a.lsaooooo1 20.coco 3.Qoac

]805 CIM ENTE PORTLAND SEINFRA <G 26.580aoaoo l 0.71ao 18.871€

]967 D ISCO DE DE$BAST E DE 7 SEINFRA JN ).03a ]oooo1 23.780a D 713Z

  ESMER L N.36 SEINFRA JN a.ioooooool 45.iloo 4.511C

02 ESV ER L N.60 $EINFRA JN l o.ascoaoaal 45.90aa 2.235C

1316 JUNTA PLÁSTICA '1' 27M U PARA PISOS SEINFRA \1 1 2.5aJQcoool i.64ac 4.10QC

FATAL Matera1=1 47.15U

  FONTE   ÇOERCtENTE PREÇOgMTARm      
1227 GRP NIT EIRA / MARMORISTA SEIN=RA H l l.soooooool 24 160a

36.240C

239 PEDREIRO SEINFRA H 1 1.200000aol 24.16aa 28.9$2C

2543 SERVENTE SEINFRA H zoooooool 18 460a 22.152C

  TOTAL F/ãc de Obm 97.384t

33679 EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO. COM BLOCO RETANGULAR COLORIDA DE 20 X 1 0 CM. ESPESSURA 6 CM
RF.I0/2022 (M2)

  Fa        
91285 PORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA

POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DE
1" r14 X 1") - CHIDIURNO. AF 08.'2QIS

SINAL
3HI l o''3r'aooal a.g3

],12

91203 IConTAOOKA DE piso COM hiOTOR 4 TEMPOS A CASOUUA.l siwqpl l CHP
POTÊNCIA DE 13 HP. COM DISCO DE CORTE EIAMANTADO
SEGMENTADO PARA CONCRETO. DIÂMETRO DE 350 MM. FURO DEI
1'(14 X ll - CHP DIURNO AF.08'2015 l

D.Q491000ü l0.41 D.51

91278 PLACA VIBRATÓRA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A
GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN(2SOQ KGF}. POTÊNCIA
5.5 cv - CHI DIURNO AF 08/2ais

SINAL   g.IB21D00C '" l '."
31277 PLACA ViBRATóRiA nEVEKSiVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A

GASOLINA. FORÇA CENTRÍFUGA DE 2S KN(2500 KGF). POTÊNC A
5 5 CV CHP DILJRNO AF 08/20' 5

SINAP GHP a.o0410aQO 
 
  FARTE   CaEFEIENIE    

ocaa]370 AREIA MEDIA POSTO JAZID#FORNECEDOR {RETIRADO NA
IAZ DA. SEM TRANSPORTEM

S NAP   o Q56800ac 150.at 

JOTA BARRAS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSlçOES DE CUSTOS
CLIENTE REFFnURA MUNICIPAL DE SDLONOPOLE DATA : llflZ2a23 BDI : 28.82%

OBRA REFORhlA DA ESCOLA PEDI = AFROEiSIO FOGUEIRA
RSE 2a2#[a IT[.9]% 7a.D7%]t 122D23

3ROPllA PRÓPRIA a.aa% aa0%

LOCAL DLONOPOLECE

 
    SEÊNFRA H     11.076C

  LaR 



C1361 FECHADURA COMPLETA PARA PORTA INTERNA (UN}

5 IrecHAOunA COMPLETA PARA PORTA INTERNA

Fobmê@8 1::1:wlo l:@coEwfENn i:!ji'+ncçouNnÁ o

INFRA l UN 1 1,000000001 58.6900

0041 IAJUDANTE DE CARPINTEIRO

i498 ICARPINTEIRO

coeFIcieNTE;lj:l::} PREÇO u)gTÃRiO

2.000000001 24,1600

TOTAL Mão de Obm

VALOR: 145,21

Cl143 DOBRAOIÇA CROMADA 3 1/2" X 3" (UN)

C1994 PORTA TIPO PARANA(S/ACESSÓRIOS) {M2)

  FONTE   COEFE{ENTE PREÇO UMTARiQ    
715 ?anTA TIPO PA NANA SELNFRA   ooaoaaac 38.800a g8.8aoc

TOTAL Matend: llH g8 8aac

  FONTE UNIA CaEFiaENTE PREÇO UMTANO    
  AJUDANTE DE CARPIFnEIRO SE[NFRA H 900000C 3.10ao 22.729C

=498 3ARP NTEIR O SEINFRA H   24.16Ü0 28.7504

l TPT''-'w"'":l l n.'w
VALORil 150,Z!

JOTA BANHOS

RELATORIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
CLIENTE PREFEITURA MUN CIPAL DE SOLONÓPOLE DATA : 11/ 122023 BDl: 28.32%

OBRA REFCRF4A DA ESCOLA CEDRO AFRODiSO NDal E:RA
RSE 202hla llj93% 7aa7%li 12eC23

SEJNFRR aZHICOMDESONERAÇÃ0 ã+44% +746% IÜ2a2]

NAP1 2a23'1aCQMDE$0NERAÇÃD 8444% 4?.18% ltaa23
PRaPRA PROPRA D.Da% D.DÜ%

LOCAL SOLDNÓPOLECE

 
00036156 BLOQUETEIPISO INTERTRAVADO DE CONCRETO MODELC

ONDA/IE
FACE$rRETANGULAR'rIJOLINH0.'3AVEFLHOLAN)ES/PARALELEPIF
EDO. 20 CM X IC CM. E ; 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR
3781). COLORID O

SFNAP M2

 
48.32 49.7€

0a00474- PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRNFORNECEDOR. SEM FRETE) SINAL M3 a.OQ98Qooc 39.42 a,97

TOTAL r.laEeNall 11 H 159.2:

  FO UNIA CaEFE}ENTE        
38260 :ALCETEIRO COF.t ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAL H a.3725000c 24.28 3,U

  SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H 0.37250DOC B,S2 6,9:

VALOR:1 75,9€

c4428 PORTA TIPO PARANA (0,80 x 2,10 m), COMPLETA tUN)

  PENTE          
C4422 qLIZAR DE MADEIRA L= 5 cm(l FACE) SE]NFRA CJ 2.000a000C 46.95a0 93.9act

G442' FORRAMENT0 DE MADE RA L = 15 cm SEfNFRA =J oaooaaac 586.2aao 5a6.20ac

C4427 PORTA TIPO PARANA {0.80 x 2.10 m). C/ FERRAGENS SEINFRA JN DoaoooaQ 393.1700 393.17ac

  3TALSBrPiÇa  
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34s70 JANELA nE ALUMÍNIO De CORRER COM 2 FÔLHAS PARA ViOROS. COM VIOROS. BATENTE. ACABAMENTO COM ACETATO ou
BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E coNTnAy

  FONTE        
]OQ36896 JANELA DE CORRER. EM ALUMÍNIO PERF L 25. 1aO X 120 CM (A X

.}. 2 FLS MOVEIS. SEM BANDEIRA. ACABAMENTO BRANCO OL
3RIHANTE BATENTE DE 6 A 7 CM. COM VIDRO 4 MM. SEM
GUARNICAO

SINAP JN a.B333QOOQ

 

14590 CONTRAMARCO OE ALUMÍNIO, FIxAÇÃo COM PARAFUSO - rORNEClmENTa E iNSTAUÇAO. Arú12/2019 (w)

        PREÇaUNRANO  
a001]95) IBUCHADE NVLONSEMABASe. COhiPARA:US0 0E4.20X40UUI SNAP[ l UN l 2.695QOaa0

Ey..:",.EJNEWO "" "S" """", "':" """ :l l'Fr --v 4. ----v vvil l\vuvr\ vvubbburi vf%wnvp v H -- nl

0.31 
]0436s7 ICONrriAUAnco DE ALUraINIO(PERFIL 2s) PARA ESQUADRIAS.l s NAPA l M

T PO CONVENCIONAL / CADEIA NHA. 60 MM (CM-060). INCLUSO
:ONEXOES CHAPAS E TRAVAMENTOS l      

  Sil CONE ACETiCO uso GERAL INCOLOR 2BO G NAP UN a.2aoooooa n.141 ll s.z
TOTALMatenal:l li 16.4=

      COEF+HENIE  
38309 PEDREIRO COh ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAL   ] 1 520aC aa 24.4SI ll 3i71

3B316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SINAP H D 0780000a1 18.62  

JOTA BARRAS

RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS
l P<EFEITURAMUNICI'Ai DE SOLONÓPOLE DATA : llrla2023 BD1 : 28.82%

OBRA: l REFORMA DAESCOLAPEDROAFRCDiSIO NOGUEIRA l)g 7a a7% 122D23

SEINFRA a281C014DESaNERAÇA0 6444% 47.+B%i la2a23

NAPA 202UÍaCaMDESONERAÇA0 6+44% 4r4B% t12023

FRIA PROPR A 0.0a% D.DCI

LOCAL SOLONOPOLECE

 
)28 DOBRADIÇA CROMADA 3 1.'7'X3" REF.1523 SEENFRA UN   5.85ao 35.850C

587 PARAFUSO PARA MADEIRA 1 3/4"XIOMM SEINFRA UN 6.0QOQ0000 D.19ao 1.140C

TOTAL Mat9nã=1 1} 1136,99aC

      C ENTE      
)a41 AJUDANTE DE CARPlbnEERO SEINFRA   0.2500aooo 9.lODo 4.775C

)498 CARP NTEIRO SEINFRA   D 2S0]00C 0 24.16ao 6.Q4ac

L "'"-"-:l 1 1 ''"
VALOR; 47.81

c142s GRADE oe rEúnO on PROTEçÀO tw2) 2 UJ d. l

  FC   CHEFE:ENTE      
]109 ARE A MED A $EÉNFRA M3   83,5800 ].668E

]44' :AL H IDRATADA SEINFRA <G 0.570000ac ).9600 ].5472

  ; hIENTO PORTLAND SEINFRA <G 2.840aaoac ).71aa 2.a164

11222 GRADE DE FE RRO SEINFRA M2   ]8.6800 108.680C

TOTAL MateHa1=1 ll 111912 2

  FONTE yNID C ENTE      
239 PEDREIRO SEiNFRA H 3.0aooaoac 24.1600 r2.48at

2543 SER'/ENTE SEINFRA H   18.460Q 5S,380C

  FATAL Faça de ObM 27.86U


